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ЗАСТОСУВАННЯ: 
Спеціальна матуюча добавка до 
SÜDWEST 2K-EpoxiSiegel.Клас стійкості 
до ковзання R10 (відповідно до DIN 
51130).

РОЗХІД:      
250 г продукту на 10 кг тару SÜDWEST 
2K-EpoxiSiegel.

ЗАСТОСУВАННЯ: 
ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА: 
Підготовка поверхні та виконання 
малярних робіт повинні відповідати су-
часним технічним вимогам. Всі покриття 
та підготовчі роботи повинні відповіда-
ти вимогам до відповідного об’єкту.  
Просимо звернути увагу на актуальні 
інструкції Федеральної асоціації захисту 
кольору та матеріальних цінностей, 
див. вимоги щодо покриття, пункт C DIN 
18363, абзац 3 «Фарбувальні та лаку-
вальні роботи».
Подальша обробка нанесеного покрит-
тя: видалення шарів фарби шляхом 
шліфування, зварювання, випалювання, 
тощо, може спричинити виникнення не-
безпечного пилу або шкідливих випарів. 
Роботи слід проводити лише в добре 
провітрюваних місцях. Використовувати 
за необхідності відповідні  засоби для 
захисту органів дихання (респіратори).
Нестабільні поверхні повинні перевіря-
тися на їх несучу здатність та придат-
ність до подальших покриттів. При 
необхідності зробіть пробне нанесення 
продукту та протестуйте поверхню на 
сумісність.

НАНЕСЕННЯ: 
Під час нанесення дотримуйте ви-
мог технічної інструкції до SÜDWEST 
2K-EpoxiSiegel.

ПІДГОТОВКА МАТЕРІАЛУ: 
В 10 кг тару SÜDWEST 2K-EpoxiSiegel (ком-
понент А) додають вміст повної пляшки 
250 г SÜDWEST Additiv R. Одержану масу 
ретельно перемішують на низьких обер-
тах (максимум 300 об/хв) до отримання 
однорідної маси. Час перемішування 
не менше 3 хвилин. В жодному разі не 
можна одночасно додавати до основи 
добавку Additiv R та пігментні пасти.
Матеріал також може бути переміша-
ний в шейкері. Після додавання Additiv 
R до основи, суміш необхідно негайно 
використати.

СКЛАД: 
Діоксид кремнію.     

ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З 
ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ:
Під час процесу нанесення та виси-
хання фарб і лаків слід подбати про 
належну вентиляцію. Тримати осто-
ронь від продуктів харчування, напоїв 
та кормів для тварин. 
Уникати контакту з очима та шкірою. 
При шліфуванні не вдихати пил. Бе-
регти від дітей. Уникати потрапляння 
нерозведеного засобу, а особливо у 
великій кількості у ґрунтові води, водо-
йми чи каналізаційні системи.
Додаткова інформація з техніки безпе-
ки на www.sudwest.de

ЗБЕРІГАННЯ: 
Зберігати щільно закриту упаковку у 
прохолодному місці, не допускаючи 
замерзання.

УТИЛІЗАЦІЯ: 
Віддавати на утилізацію лише порож-
ню від залишків засобу тару. Утиліза-

цію слід проводити, дотримуючись 
відповідних законодавчих норм.

ТЕХНІЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ:
Додаткову інформацію та відповіді щодо 
даного продукту, або продукції компанії, 
що не вказана в даній технічній інструк-
ції радо нададуть наші працівники. За 
детальнішою інформацією просимо 
звертатися до нашої технічної служби 
підтримки за тел: +380 (93) 783 93 78.

ІНФОРМАЦІЯ  
ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
Ми прагнемо бути максимально точни-
ми. Однак тут може бути надана лише 
загальна інформація, що заснована на 
нашому досвіді, розробках і досліджен-
нях, яка, очевидно, не може враховувати 
індивідуальні умови проекту (основи, 
погодні та інші умови). Тому виконавець 
зобов’язаний ознайомитися з поточним 
станом справ і діяти під власну від-
повідальність. Наші співробітники будуть 
раді надати конкретні поради.  Ми не 
несемо жодної відповідальності за 
поєднання з іншими продуктами. Однак, 
інформація, надана тут, не є обов’язко-
вою інформацією або зобов’язанням.  
Крім того, ця брошура втрачає чинність у 
разі припинення її випуску або публікації 
наступної редакції, про що ви можете 
дізнатися в будь-який час на нашому 
веб-сайті: www.sudwest.com.ua.  
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