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ЗАСТОСУВАННЯ: 
Поліуретанова ґрунтовка для нанесен-
ня першого та проміжних шарів для 
високоякісних робіт всередині примі-
щень. За її допомогою можна отримати 
поверхню з відмінним переходом, 
насиченим відтінком та рівномірною 
вбирною здатністю.

ВЛАСТИВОСТІ: 
— майже без запаху;
— легке нанесення;
— висока міцність;
— створює гладку поверхню;
— швидко висихає;
— приховує недоліки поверхні;
— заповнює дрібні тріщини;
— легко піддається шліфуванню. 

КОЛІР: 9110 білий

ALL-COLOR-ТОНУВАННЯ:  тонується 
майже у всі відтінки

ЄМНІСТЬ/РОЗМІР ТАРИ: 750 мл, 2.5 л

РОЗХІД: 	80—100 мл/м2 в один шар

СТУПІНЬ БЛИСКУ: матовий

ЗАСТОСУВАННЯ: 
ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА: 
При підготовці поверхонь та здійсненні 
фарбувальних робіт необхідно засто-
совувати відповідні технічні засоби. 
Покриття та підготовчі роботи завжди 
слід виконувати відповідно до вимог 
певного об’єкту. Просимо звернути увагу 
на актуальні інструкції Федеральної асо-
ціації захисту кольору та матеріальних 
цінностей, див. вимоги щодо покриття, 
пункт C, стандарт DIN 18363, абзац 3 
«Фарбувальні та лакувальні роботи».
Наступні експлуатаційні роботи чи вида-
лення шарів фарби методом шліфуван-
ня, застосовуючи електрофен чи обпалю-
вання, а також інші методи видалення, 
призводять до виникнення шкідливого 

пилу та шкідливих випарів. Роботи про-
водяться лише на добре провітрюваних 
об’єктах. При потребі, слід використову-
вати відповідні засоби захисту органів 
дихання.
Усі фарбувальні поверхні повинні бути 
чистими, сухими, не містити на собі інших 
речовин. На невизначених поверхнях має 
здійснюватися пробне нанесення. При 
необхідності пробні поверхні тестують на 
адгезію за допомогою методу решітча-
стих надрізів чи методом відриву. Перед 
покриттям поверхонь здійснюється їх 
попереднє шліфування. Для міцності 
покриття між окремими шарами має 
відбуватися проміжне шліфування.
Посірілі та знищені негодою поверхні 
слід відшліфувати. Старе покриття з 
поганою адгезією необхідно очистити 
та відшліфувати. Гострі краї поверхонь 
рекомендовано відшліфувати та зао-
круглити. На горизонтальних поверхнях 
подбайте про дренажну систему для 
відведення води. 
Вологість деревини не повинна пере-
вищувати рекомендовані норми: для 
деревини листяних порід не більше 12%, 
а для хвойних — не більше 15%. Що 
сухіша поверхня, то більша глибина про-
никнення, та, відповідно покращуються 
захисні функції покриття і збільшується 
термін його дії. 

ОСНОВА
Стійкі старі покриття, стабільні за 
розміром дерев’яні елементи, ґрунто-
вані основи, такі як метал та пластмаса.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ: 
МІЦНЕ СТАРЕ ЛАКОФАРБОВЕ  
ПОКРИТТЯ:
Перевірте несучу здатність основи. 
Повністю видаліть старі нестійкі покрит-
тя до основи. За необхідності поверх-
ню необхідно покрити ґрунтовкою 
SÜDWEST AquaVision All-Grund.

ЗАЛІЗО ТА СТАЛЬ:
Ретельно очистити та знежирити по-
верхню. Перед нанесенням продукту 
поверхню необхідно покрити ґрунтов-
кою SÜDWEST AquaVision All-Grund. Зов-
ні будівель використовуйте ґрунтовку на 
алкідній основі SÜDWEST All-Grund.

ЦИНК ТА ТВЕРДІ ПЛАСТМАСИ:
Ретельно очистити поверхню за допо-
могою SÜDWEST Zink- und Kunststoff 
Reiniger. Перед нанесенням продукту 
поверхню необхідно покрити ґрунтов-
кою SÜDWEST AquaVision All-Grund.

АЛЮМІНІЙ (НЕ АНОДОВАНИЙ) ТА 
МІДЬ:
Ретельно очистити поверхню за допом-
огою SÜDWEST Kupfer- und Alu- Reiniger. 
Перед нанесенням продукту поверхню 
необхідно покрити ґрунтовкою SÜDWEST 
AquaVision All-Grund.

НАНЕСЕННЯ: 
Перед нанесенням продукт необхідно 
ретельно перемішати. Наносити пензля-
ми, валиками або методом розпилення. 
Використовуйте лише інструменти з 
нержавіючої сталі. Для ґрунтування 
можна використовували щітки. Нанось-
те нерозбавлений продукт. 

ТЕМПЕРАТУРА ПРИ НАНЕСЕННІ: 
Температура та відносна вологість повітря 
вливають на процес висихання продуктів 
на водній основі.
Оптимальною є температура від +10 до 
+25°С  (та відносна вологість повітря 60%).
Низька температура та висока відносна 
вологість сповільнюють процес висихан-
ня. При нанесенні та висиханні темпе-
ратура повітря та об’єкта повинна бути 
не нижчою +5°C.  Висока температура 
та низька відносна вологість значно 
пришвидшують процес висихання про-
дукту.
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БЕЗПОВІТРЯНЕ РОЗПИЛЕННЯ:

Процес
Діаметр  
отвору 
сопла

Тиск 
 всередині 
розпилю-

вача

Тиск 
повітря

Розве-
дення

Високий 
тиск 2,0 мм — 2 бар 5–10%

Низький 
тиск

серед-
ній прибл. 3/4 макс. 5–10%

Безповітря-
ний (20°С) 0,012” 180–200 

бар — —

Безповітря-
ний (60°С) 0,012” 130–150 

бар — —

AirMix 0,012” 130–150 
бар

1,0–2,0 
бар —

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИБОРУ 
ІНСТРУМЕНТУ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ:
Для фарбування ми рекомендуємо вико-
ристовувати пензлики з синтетичним вор-
сом. Для фарбування на менших ділянках 
використовуйте валики для лакування. 
На великих поверхнях використовуйте 
валик з мікрофібри, для гладкої поверхні 
обов’язково одразу обробіть валиком з 
мінімальним ворсом. 

РОЗВЕДЕННЯ/ОЧИСТКА ІНСТРУМЕНТУ: 
Для розбавлення використовувати 
чисту питну воду.
Після використання інструмент ретель-
но промити водою з використанням 
миючого засобу.

ВИСИХАННЯ:
(при температурі +20°С, 60% відносній 
вологості повітря та товщині мокрого 
шару 100 μm). 
– від пилу	  приблизно 1 година
– на відлип	 приблизно 2 години
– наступне покриття приблизно 16 годин

При більш низьких температурах та/
або високій вологості час висихання 
збільшується.

Примітка:
Через 16 годин після нанесення Aqua-
Vision PU-Vorlack поверхню можна 

зашліфувати вручну. Машинне шліфу-
вання на більших поверхнях ми реко-
мендуємо проводити через 36 годин 
після нанесення.

ОСОБЛИВІ ПРИМІТКИ: 
В умовах штучного або недостатнього 
природного освітлення білий та світлі 
кольори мають тенденцію до пожовтін-
ня. Це типово для продукту, тому немає 
причин для скарг.

Директива 2004/42/EG: 
SÜDWEST AquaVision PU-Vorlack не пе-
ревищує максимального значення ЛОС 
продукції категорії d (130 г/л), а тому 
вважається сумісним згідно ЛОС.

СКЛАД: 
Алкідні емульсії, акрилатні дисперсії (за-
лежно від тону неорганічні або органічні 
пігменти), мінеральні та неорганічні 
наповнювачі, гліколі, спиртові ефіри, 
вода, нейтралізуючі засоби, піногасники, 
сикативи, антиоксиданти, агенти для 
зберігання на основі метил- та бензі-
зотіазолінів.

КОД ПРОДУКТУ: BSW30           

ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З 
ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ:
Під час процесу нанесення та виси-
хання фарб і лаків слід подбати про 
належну вентиляцію. Тримати осто-
ронь від продуктів харчування, напоїв 
та кормів для тварин. 
Уникати контакту з очима та шкірою. 
При шліфуванні не вдихати пил. Бе-
регти від дітей. Уникати потрапляння 
нерозведеного засобу, а особливо у 
великій кількості у ґрунтові води, водо-
йми чи каналізаційні системи.
Додаткова інформація з техніки безпе-
ки на www.sudwest.de

ЗБЕРІГАННЯ: 
Зберігати щільно закриту упаковку у 
прохолодному місці, не допускаючи 
замерзання.

УТИЛІЗАЦІЯ: 
Віддавати на утилізацію лише порож-
ню від залишків засобу тару. Утиліза-
цію слід проводити, дотримуючись 
відповідних законодавчих норм.

ТЕХНІЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ:
Додаткову інформацію та відповіді щодо 
даного продукту, або продукції компанії, 
що не вказана в даній технічній інструк-
ції радо нададуть наші працівники. За 
детальнішою інформацією просимо 
звертатися до нашої технічної служби 
підтримки за тел: +380 (93) 783 93 78.

ІНФОРМАЦІЯ  
ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
Ми прагнемо бути максимально точни-
ми. Однак тут може бути надана лише 
загальна інформація, що заснована на 
нашому досвіді, розробках і досліджен-
нях, яка, очевидно, не може враховувати 
індивідуальні умови проекту (основи, 
погодні та інші умови). Тому виконавець 
зобов’язаний ознайомитися з поточним 
станом справ і діяти під власну від-
повідальність. Наші співробітники будуть 
раді надати конкретні поради.  Ми не 
несемо жодної відповідальності за 
поєднання з іншими продуктами. Однак, 
інформація, надана тут, не є обов’язко-
вою інформацією або зобов’язанням.  
Крім того, ця брошура втрачає чинність у 
разі припинення її випуску або публікації 
наступної редакції, про що ви можете 
дізнатися в будь-який час на нашому 
веб-сайті: www.sudwest.com.ua. 
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