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ЗАСТОСУВАННЯ: 
Засіб для видалення фарб та лаків на 
основі розчинників. 
Нанесіть продукт на поверхню та за-
лиште на тривалий час. Зніміть відша-
роване покриття шпателем та очистіть 
поверхню. Entlacker є універсальним і 
може бути використаний для видален-
ня лаків на основі синтетичних смол, 
акрилових лаків, лазурей, дисперсійних 
та латексних фарб, еластичних фарб 
та інших покриттів, а також залишків 
покриття.
Для невідомих або двокомпонентних 
покриттів ми рекомендуємо перевірити 
ефективність SÜDWEST Entlacker шляхом 
тестового нанесення на поверхню.

ВЛАСТИВОСТІ: 
— універсальний;
— можна наносити на вертикальні 
поверхні;
— високі показники розчинення;
— тривалий період ефективності, без 
пересихання;
— не містить N-Метил-2-піролідон, 
дихлорметану, хлорованих вуглеводнів;
— не змінює самої поверхні;
— біорозкладний.

КОЛІР:  прозорий з коричневим відтінком

ЄМНІСТЬ/РОЗМІР ТАРИ: 1 л, 3 л, 10 л

РОЗХІД:  Необхідна кількість засобу за-
лежить від товщини шару (або шарів), 
які необхідно видалити. Чим більша 
товщина шару, тим більше засобу необ-
хідно для видалення якогома товстішо-
го покриття за одне нанесення.

Мінімальний розхід становить 250 мл/м2, 
максимальний рекомендований – 2 л/м2.

ГУСТИНА: приблизно 1,0 г/см3

ЗАСТОСУВАННЯ: 
Накрити прилеглі поверхні (наприклад, 
вікна, двері, рослини, тощо). Перед 

нанесенням засіб ретельно перемішати 
(використовувати нерозбавленим). 
Наносити пензликом, валиком, щіткою, 
шпателем, методом розпилення. 
Занадто тонке нанесення призводить 
до утворення на поверхні білого сухого 
порошку. 
Оптимальний час витримки залежить 
від типу і товщини шару покриття, яке 
потрібно видалити, і може становити 
від декількох хвилин до декількох годин 
або навіть днів. Не залишайте SÜDWEST 
Entlacker на поверхнях довше, ніж 
потрібно. Видаліть покриття, як тільки 
вони добре розчиняться.
Поверхні, на які нанесений засіб, мо-
жуть бути додатково покриті поліети-
леновою плівкою, щоб зменшити запах 
та пришвидшити процес відшарування 
лакофарбового покриття. 

ОПТИМАЛЬНИЙ ЧАС ДІЇ: 
Для великих площ оптимальні умови 
(кількість засобу та час нанесення) по-
винні бути визначенні шляхом тестового 
нанесення на поверхню. Як тільки старе 
лакофарбове покриття легко видаляєть-
ся шпателем, досягаються оптимальні 
умови. 
Чим довше розчинене покриття зали-
шається на поверхні, тим гірше воно 
очищуватиметься. Окрім цього, після 
тривалого впливу засобу може пошко-
дитися сама основа. 
У випадку основ із сильним ступенем 
поглинання, можливе просочення 
лакофарбового покриття в саму основу 
під час нанесення продукту. Видален-
ня покриття може тривати довше та 
призвести до неприємного запаху. 

ВИДАЛЕННЯ РОЗЧИНЕНИХ ПОКРИТТІВ: 
Розчинені покриття можуть бути вида-
лені шпателем. Потім очистіть поверх-
ню теплою водою з використанням 
нейтрального миючого засобу. 
На дерев’яних поверхнях додатково для 
очищення пор можна використовувати 

щітки. Промийте поверхню та добре 
просушіть. 
Механічне очищення розчинених шарів 
можна здійснювати також за допомо-
гою гарячої води під тиском (80°С, тиск 
60–130 бар). Для вертикальних повер-
хонь очищення необхідно починати 
згори та рухатися вниз. 

УТИЛІЗАЦІЯ ВИКОРИСТАНОГО ЗАСОБУ: 
Використаний засіб є сумішшю лако-
фарбового покриття та власне самого 
засобу.
Утилізацію необхідно проводити, до-
тримуючись відповідних законодавчих 
норм.

ТЕМПЕРАТУРА ПРИ НАНЕСЕННІ: вище 
+10°С

ТЕМПЕРАТУРА СПАЛАХУ: 100°С

ОЧИСТКА ІНСТРУМЕНТІВ:
Промити теплою водою з додаванням 
5% нейтрального миючого засобу.

ОСОБЛИВІ ПРИМІТКИ:
Перед нанесенням поверхні повинні 
бути очищені та сухі. 
При нанесенні методом безповітряного 
розпилення прилеглі ділянки необхідно 
захистити, укривши їх брезентом. 
В розпилювачі не повинно бути залиш-
кової води. Зніміть фільтри та сита. Стан-
дартний діаметр сопла мм/дюйм: від 
0,530/0,021 до 1,070/0,043; тиск – 40–80 
бар. Продукт наносити знизу вгору.
Вологі поверхні, низькі температури 
і сильно поглинаючі основи, а також 
недостатня кількість при нанесенні 
знижують ефективність засобу.

Директива 2004/42/EG: 
SÜDWEST Entlacker не підпадає під дію 
директиви.

КОД ПРОДУКТУ: M-AB10    
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повідальність. Наші співробітники будуть 
раді надати конкретні поради.  Ми не 
несемо жодної відповідальності за 
поєднання з іншими продуктами. Однак, 
інформація, надана тут, не є обов’язко-
вою інформацією або зобов’язанням.  
Крім того, ця брошура втрачає чинність у 
разі припинення її випуску або публікації 
наступної редакції, про що ви можете 
дізнатися в будь-який час на нашому 
веб-сайті: www.sudwest.com.ua. 

СТАНОМ НА: ЧЕРВЕНЬ 2018 РОКУ

ТЕХНІЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ:
Додаткову інформацію та відповіді щодо 
даного продукту, або продукції компанії, 
що не вказана в даній технічній інструк-
ції радо нададуть наші працівники. За 
детальнішою інформацією просимо 
звертатися до нашої технічної служби 
підтримки за тел: +380 (93) 783 93 78.

ІНФОРМАЦІЯ  
ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
Ми прагнемо бути максимально точни-
ми. Однак тут може бути надана лише 
загальна інформація, що заснована на 
нашому досвіді, розробках і досліджен-
нях, яка, очевидно, не може враховувати 
індивідуальні умови проекту (основи, 
погодні та інші умови). Тому виконавець 
зобов’язаний ознайомитися з поточним 
станом справ і діяти під власну від-

ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З 
ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ:
Під час процесу нанесення та висихан-
ня фарб і лаків слід подбати про належ-
ну вентиляцію. Тримати осторонь від 
продуктів харчування, напоїв та кормів 
для тварин. 
Уникати контакту з очима та шкірою. 
При шліфуванні не вдихати пил. Бе-
регти від дітей. Уникати потрапляння 
нерозведеного засобу, а особливо у 
великій кількості у ґрунтові води, водо-
йми чи каналізаційні системи.
Додаткова інформація з техніки безпе-
ки на www.sudwest.de

ЗБЕРІГАННЯ: 
Зберігати щільно закриту упаковку у 
прохолодному місці, не допускаючи 
замерзання.

http://www.sudwest.com.ua.
http://www.sudwest.de

