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ЗАСТОСУВАННЯ: 
Високоякісна ґрунтовка для нанесення 
на мінеральні поверхні та розведення 
силікатних фарб. Для зміцненння міне-
ральних поверхонь та вирівнювання їх 
поглинаючої здатності продукт за потре-
би може розводитися у співвідношенні 
1:1 з водою.
Підходить як для внутрішніх, так і для 
зовнішніх робіт.

ВЛАСТИВОСТІ:
— екологічна;
— добре зміцнює основу;
— на мінеральній основі;
— без розчинників;
— водорозчинна;
— глибокого проникнення;
— регулює адсорбцію поверхні;
— висока паропроникність;
— пришвидшує силікатизацію ма-
теріалів з основою.

КОЛІР:  0901 прозорий

ЄМНІСТЬ/РОЗМІР ТАРИ: 5 л, 10 л

РОЗХІД:  150—600 мл/м2 в один шар
Залежно від вбираючої здатності та рівності 
основи витрати можуть відрізнятися.

ГУСТИНА: приблизно 1,0 г/см3

ЗАСТОСУВАННЯ: 
ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА: 
Підготовка поверхні та виконання 
малярних робіт повинні відповідати су-
часним технічним вимогам. Всі покриття 
та підготовчі роботи повинні відповіда-
ти вимогам до відповідного об’єкту. 
Просимо звернути увагу на актуальні 
інструкції Федеральної асоціації захисту 
кольору та матеріальних цінностей, 
див. вимоги щодо покриття, пункт C DIN 
18363, абзац 3 «Фарбувальні та лаку-
вальні роботи».
Подальша обробка нанесеного покриття: 
видалення шарів фарби шляхом шліфу-
вання, зварювання, випалювання, тощо, 

може спричинити виникнення небез-
печного пилу або шкідливих випарів. 
Роботи слід проводити лише в добре 
провітрюваних місцях. Використовувати 
за необхідності відповідні  засоби для 
захисту органів дихання (респіратори).
Основа повинна бути чистою, сухою, 
стабільною та не містити розділяючих 
речовин. Нестабільні поверхні повинні 
перевірятися на їх несучу здатність та 
придатність до подальших покриттів. 
При необхідності зробіть пробне нане-
сення продукту та протестуйте поверх-
ню на сумісність.

ОСНОВИ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ:
Бетон, пінобетон, цементні, вапняні- та 
цементно-вапняні штукатурки, силікатні 
штукатурки та старі силікатні покриття.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ: 
Свіжа штукатурка повинна бути вистоя-
на не менше 28 днів (висихання: 1 мм 
товщини штукатурки – не менше одного 
дня). Штукатурка повинна бути міцною 
та сухою. 
Відшарування і неміцно пов’язані з 
підосновою старі фарбувальні покриття, 
штукатурки слід видалити.
Старі покриття необхідно ретельно очи-
стити за допомогою апарату з високим 
тиском води, щоб забезпечити глибоке 
проникнення ґрунтовки в основу. 

НАНЕСЕННЯ:  
Ґрунтовка може наноситись пензлем 
або щіткою. Перед використанням 
ретельно перемішати. Залежно від 
поглинаючої здатності основи, продукт 
можна розбавляти водою у співвідно-
шенні 1:1.
Увага: SÜDWEST Fixativ не повинен утво-
рювати плівки на поверхні. 

ТЕМПЕРАТУРА ПРИ НАНЕСЕННІ: 
При нанесенні та висиханні температу-
ра повітря та об’єкта повинна бути не 
нижчою +5°C.  

ОЧИСТКА ІНСТРУМЕНТУ: 
Продукт розводити співвідношенні 
1:1 з чистою водою. Після завершення 
робіт по нанесенню, інструмент проми-
ти водою.

ВИСИХАННЯ:
(при температурі +20°C і відносній 
вологості повітря 65%)
Наступна обробка: через 12 годин

ПРИМІТКА: 
Не використовуйте продукт на гіпсових 
основах, таких як гіпсові та ангідридові 
штукатурки та інші поверхні, на яких 
можлива поява висолів. Всі поверхні 
повинні бути вбираючими.
Не слід наносити продукт нерозбавле-
ним, щоб він не утворював плівки на 
покритій поверхні.
Скло, кераміка, кольорові метали та 
інші чутливі до лугу основи повинні 
бути захищені від бризок продукту. 
При потраплянні продукту на ці по-
верхні негайно промийте їх великою 
кількістю чистої води.

УВАГА:
SÜDWEST Fixativ містить луг. Захистіть 
очі і шкіру від бризок. При потраплянні 
продукту негайно промийте уражену 
ділянку великою кількістю води.

Директива 2004/42/EG: 
SÜDWEST Fixativ не перевищує мак-
симального значення ЛОС продукції 
категорії h (30 г/л), а тому вважається 
сумісним згідно ЛОС. 

СКЛАД: 
Неорганічне в’яжуче, полімерна диспер-
сія, вода, аліфатичні сполуки, стабіліза-
тори.

КОД ПРОДУКТУ: BSW20      
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нях, яка, очевидно, не може враховувати 
індивідуальні умови проекту (основи, 
погодні та інші умови). Тому виконавець 
зобов’язаний ознайомитися з поточним 
станом справ і діяти під власну від-
повідальність. Наші співробітники будуть 
раді надати конкретні поради.  Ми не 
несемо жодної відповідальності за 
поєднання з іншими продуктами. Однак, 
інформація, надана тут, не є обов’язко-
вою інформацією або зобов’язанням.  
Крім того, ця брошура втрачає чинність у 
разі припинення її випуску або публікації 
наступної редакції, про що ви можете 
дізнатися в будь-який час на нашому 
веб-сайті: www.sudwest.com.ua. 

СТАНОМ НА: БЕРЕЗЕНЬ 2020 РОКУ

УТИЛІЗАЦІЯ: 
Віддавати на утилізацію лише порож-
ню від залишків засобу тару. Утиліза-
цію слід проводити, дотримуючись 
відповідних законодавчих норм.

ТЕХНІЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ:
Додаткову інформацію та відповіді щодо 
даного продукту, або продукції компанії, 
що не вказана в даній технічній інструк-
ції радо нададуть наші працівники. За 
детальнішою інформацією просимо 
звертатися до нашої технічної служби 
підтримки за тел: +380 (93) 783 93 78.

ІНФОРМАЦІЯ  
ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
Ми прагнемо бути максимально точни-
ми. Однак тут може бути надана лише 
загальна інформація, що заснована на 
нашому досвіді, розробках і досліджен-

ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З 
ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ:
Під час процесу нанесення та висихан-
ня фарб і лаків слід подбати про належ-
ну вентиляцію. Тримати осторонь від 
продуктів харчування, напоїв та кормів 
для тварин. 
Уникати контакту з очима та шкірою. 
При шліфуванні не вдихати пил. Бе-
регти від дітей. Уникати потрапляння 
нерозведеного засобу, а особливо у 
великій кількості у ґрунтові води, водо-
йми чи каналізаційні системи.
Додаткова інформація з техніки безпе-
ки на www.sudwest.de

ЗБЕРІГАННЯ: 
Зберігати щільно закриту упаковку у 
прохолодному місці, не допускаючи 
замерзання.

http://www.sudwest.com.ua.
http://www.sudwest.de

