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ЗАСТОСУВАННЯ: 
Концентрований активний біоцидний 
розчин для обробки та профілактики 
поверхонь, ушкоджених пліснявою, 
грибком та водоростями. Підходить як 
для зовнішнього, так і для внутрішнього 
використання. 

ВЛАСТИВОСТІ:
— на водній основі;
— діє проти плісняви, грибків та водо-
ростей;
— дезинфікує.

КОЛІР:  0901 прозорий

ЄМНІСТЬ/РОЗМІР ТАРИ: 5 л, 10 л

РОЗХІД:  150—300 мл/м2 в один шар
Залежно від вбираючої здатності та рівності 
основи витрати можуть відрізнятися.

ГУСТИНА: приблизно 1,0 г/см3

ЗАСТОСУВАННЯ: 
ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА: 
Підготовка поверхні та виконання 
малярних робіт повинні відповідати су-
часним технічним вимогам. Всі покриття 
та підготовчі роботи повинні відповіда-
ти вимогам до відповідного об’єкту. 
Просимо звернути увагу на актуальні 
інструкції Федеральної асоціації захисту 
кольору та матеріальних цінностей, 
див. вимоги щодо покриття, пункт C DIN 
18363, абзац 3 «Фарбувальні та лаку-
вальні роботи».
Подальша обробка нанесеного покриття: 
видалення шарів фарби шляхом шліфу-
вання, зварювання, випалювання, тощо, 
може спричинити виникнення небез-
печного пилу або шкідливих випарів. 
Роботи слід проводити лише в добре 
провітрюваних місцях. Використовувати 
за необхідності відповідні  засоби для 
захисту органів дихання (респіратори).
Основа повинна бути чистою, сухою, 
стабільною та не містити розділяючих 

речовин. Нестабільні поверхні повинні 
перевірятися на їх несучу здатність та 
придатність до подальших покриттів. 
При необхідності зробіть пробне нане-
сення продукту та протестуйте поверх-
ню на сумісність.

ОСНОВА:
ПІДГОТОВКА ОСНОВИ: 
Перед нанесенням продукту поверхню 
слід ретельно очистити за допомогою 
апарату з високим тиском води та дати 
їй просохнути, щонайменше протя-
гом 48 годин, оскільки ефективність 
SÜDWEST Fungan® значно знижується на 
вологих поверхнях. 
Продукт не призначений для повер-
хонь, що мають постійний контакт із 
водою. 

НАНЕСЕННЯ:  
Ґрунтовка може наноситись пензлем, 
щіткою або методом розпилення. При 
нанесенні методом розпилення слід 
підібрати діаметр отвору і тиск відповід-
но до вказівок виробника обладнання. 
Нанесіть ґрунтовку SÜDWEST Fungan® на 
поверхню нерозбавленою та в достат-
ній кількості. У випадку, якщо поверхня 
сильно уражена пліснявою, можливе 
двошарове нанесення продукту.
Подальші роботи з нанесення проводи-
ти після повного висихання продукту, 
приблизно через 24-48 годин (при 
температурі +20°C і відносній вологості 
повітря 65%).
Не мийте поверхню!
SÜDWEST Fungan® не слід змішувати з 
іншими продуктами.

НАСТУПНА ОБРОБКА:    через 48 годин

ТЕМПЕРАТУРА ПРИ НАНЕСЕННІ: 
При нанесенні та висиханні температу-
ра повітря та об’єкта повинна бути не 
нижчою +5°C.  

СИСТЕМА ПОКРИТТЯ:
SÜDWEST Fungan® призначений для 
нанесення на уражені пліснявою, 
грибком та водоростями поверхні з 
подальною сушкою та покриттям. Ви-
користовуйте його також на суміжних 
до уражених поверхнях.

Використання зовні будівель: 
Після обробки SÜDWEST Fungan® на по-
верхню слід нанести фарбу, що містить 
компоненти для захисту від уражень 
пліснявою та грибками. 

Використання всередині будівель: 
За можливості зняти старі уражені по-
верхні (шпалери, штукатурку, вагонку, 
тощо).
Видаліть забруднення та дезинфікуйте 
поверхню за допомогою SÜDWEST 
Fungan®.
Після цього, рекомендовано як фінішне 
покриття нанести SÜDWEST FungiStop. 
За допомогою цих продуктів досягаєть-
ся затримуючий та запобіжний ефект. 
Проте, гарантувати подальшу відсут-
ність плісняви та грибків неможливо!
Під час ремонту приміщень, уражених 
пліснявою необхідно дотримуватися 
законодавчих та відомчих приписів 
(наприклад, порядок застосування 
біологічно активних і небезпечних 
речовин).

ОЧИСТКА ІНСТРУМЕНТУ: 
Наносити нерозбавленим. Після завер-
шення робіт по нанесенню, інструмент 
промити водою.

СПЕЦІАЛЬНІ ПРИМІТКИ: 
Уникайте роботи під палючим сонцем, 
під час сильного вітру та дощу.
Fungan® містить біоциди.  Викори-
стовуйте продукт безпечно. Завжди 
читайте етикетку та інформацію про 
продукт перед використанням. Про-
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ТЕХНІЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ:
Додаткову інформацію та відповіді щодо 
даного продукту, або продукції компанії, 
що не вказана в даній технічній інструк-
ції радо нададуть наші працівники. За 
детальнішою інформацією просимо 
звертатися до нашої технічної служби 
підтримки за тел: +380 (93) 783 93 78.

ІНФОРМАЦІЯ  
ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
Ми прагнемо бути максимально точни-
ми. Однак тут може бути надана лише 
загальна інформація, що заснована на 
нашому досвіді, розробках і досліджен-
нях, яка, очевидно, не може враховувати 
індивідуальні умови проекту (основи, 
погодні та інші умови). Тому виконавець 
зобов’язаний ознайомитися з поточним 
станом справ і діяти під власну від-
повідальність. Наші співробітники будуть 
раді надати конкретні поради.  Ми не 
несемо жодної відповідальності за 
поєднання з іншими продуктами. Однак, 
інформація, надана тут, не є обов’язко-
вою інформацією або зобов’язанням.  
Крім того, ця брошура втрачає чинність у 
разі припинення її випуску або публікації 
наступної редакції, про що ви можете 
дізнатися в будь-який час на нашому 
веб-сайті: www.sudwest.com.ua. 

СТАНОМ НА: ТРАВЕНЬ 2022 РОКУ

Директива 2004/42/EG: 
SÜDWEST Fungan® не підпадає під дію 
директиви.

ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З 
ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ:
Під час процесу нанесення та висихан-
ня фарб і лаків слід подбати про належ-
ну вентиляцію. Тримати осторонь від 
продуктів харчування, напоїв та кормів 
для тварин. 
Уникати контакту з очима та шкірою. 
При шліфуванні не вдихати пил. Бе-
регти від дітей. Уникати потрапляння 
нерозведеного засобу, а особливо у 
великій кількості у ґрунтові води, водо-
йми чи каналізаційні системи.
Додаткова інформація з техніки безпе-
ки на www.sudwest.de

ЗБЕРІГАННЯ: 
Зберігати щільно закриту упаковку у 
прохолодному місці, не допускаючи 
замерзання.
Продукт містить біоциди.
Ми гарантуємо біоцидну дію продукту 
до закінчення терміну його зберігання. 
Будь ласка, звертайте увагу на номер 
партії та термін зберігання продукту.
Наприклад: номер партії 6450013223
Такий продукт гарантовано зберігаєть-
ся до закінчення 45 тижня 2006 року 
(перша цифра вказує на рік — 2006, дві 
наступні — на календарний тиждень в 
році).

УТИЛІЗАЦІЯ: 
Віддавати на утилізацію лише порож-
ню від залишків засобу тару. Утиліза-
цію слід проводити, дотримуючись 
відповідних законодавчих норм.

дукт підлягає маркуванню відповідно 
до чинної директиви ЄС. Будь ласка, 
дотримуйтесь інструкцій з техніки 
безпеки на етикетці або в цій технічній 
інструкції. 
Продукт ні в якому разі не повинен 
контактувати з продуктами харчування. 
Бережіть від дітей. Залишки не повинні 
потрапляти в каналізацію.
Вода після очищення інструментів 
може потрапляти в каналізацію лише 
після спеціальної обробки відповідною 
очисною станцією.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ:
Fungan® містить біоциди.  Використо-
вуйте продукт безпечно. Завжди читай-
те етикетку та інформацію про продукт 
перед використанням. 
Перші три цифри праворуч від деся-
тизначного номера партії описують 
термін придатності при нормальних 
умовах зберігання. Перша циф-
ра — рік, друга і третя — календар-
ний тиждень.

ДИРЕКТИВА ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ІНСТИТУТУ БЕЗПЕКИ ТА ГІГІЄ-
НИ ПРАЦІ: N-105507

ГІГІЄНІЧНІ ЗАХОДИ:
Застосовуйте крем для захисту шкіри з 
метою профілактики для полегшення 
очищення шкіри. Ретельно очистіть 
руки після роботи та в перервах.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ:
Після нанесення продукту рекомендо-
вано випрати робочий одяг. Забезпечте 
надійний захист під час використання 
продукту, зокрема використовуйте 
захисні окуляри та гумові рукавиці.

http://www.sudwest.com.ua.
http://www.sudwest.de

