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ЗАСТОСУВАННЯ: 
Олія на алкідній основі для захисту та 
догляду за деревиною. Для покриття 
терас, лавок, вуличних меблів, тощо.
Продукт не утворює плівки, тому він є 
ідеальним для покриття горизонтальних 
поверхонь. 

ВЛАСТИВОСТІ:
— глибоке проникнення;
— не утворює плівки;
— не розшаровується;
— залишає відкриті пори;
— водовідштовхувальна;
— зменшує розтріскування деревини;
— підкреслює структуру;
— легкий догляд;
— атмосферостійка;
— відмінна стійкість до УФ-випроміню-
вання.

КОЛІР: 0001 натуральний, 8940 модри-
на, 8941 дугласія, 8942 шорея, 8919 тик

ALL-COLOR-ТОНУВАННЯ: інші доступні 
відтінки для деревини, наприклад: 
7768 сріблясто-сірий, 7051 натураль-
ний сірий, 7040 шиферно-сірий, 7151 
вінтажний сірий, 7158 пісочно-сірий

ЄМНІСТЬ/РОЗМІР ТАРИ: 1 л, 2,5 л, 5 л

РОЗХІД:  50—80 мл/м2

Фактичний розхід залежить від основи, особливо 
від таких факторів, як стан поверхні та ступінь вби-
рання. Точна витрата визначається за допомогою 
пробного нанесення.

СТУПІНЬ БЛИСКУ: шовковисто-матовий 

ЗАСТОСУВАННЯ: 
ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА: 
При підготовці поверхонь та здійсненні 
фарбувальних робіт необхідно застосо-
вувати відповідні технічні засоби. По-
криття та підготовчі роботи завжди слід 
виконувати відповідно до вимог певно-
го об’єкту. Просимо звернути увагу на 
актуальні інструкції Федеральної асо-
ціації захисту кольору та матеріальних 
цінностей, див. вимоги щодо покриття, 

пункт C, стандарт DIN 18363, абзац 3 
«Фарбувальні та лакувальні роботи».
Наступні експлуатаційні роботи чи 
видалення шарів фарби методом 
шліфування, застосовуючи електрофен 
чи обпалювання, а також інші методи 
видалення, призводять до виникнення 
шкідливого пилу та шкідливих випарів. 
Роботи проводяться лише на добре 
провітрюваних об’єктах. При потребі, 
слід використовувати відповідні засоби 
захисту органів дихання.
Усі фарбувальні поверхні повинні бути 
чистими, сухими, не містити на собі ін-
ших речовин. На невизначених поверх-
нях має здійснюватися пробне нанесен-
ня. При необхідності пробні поверхні 
тестують на адгезію за допомогою 
методу решітчастих надрізів чи методом 
відриву. Перед покриттям поверхонь 
лазур’ю здійснюється попереднє шліфу-
вання поверхонь. Для міцності покриття 
між окремими шарами має відбуватися 
проміжне шліфування.

ОСНОВА:
ОСНОВИ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ: 
Деревина листяних та хвойних порід, а 
також термодеревина зовні будівель. 

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ: 
Гострі краї поверхонь рекомендовано 
відшліфувати та заокруглити. На гори-
зонтальних поверхнях подбайте про 
дренажну систему для відведення води. 
Вологість деревини не повинна переви-
щувати 13±2% для розмірно стабільних 
елементів і 18% для елементів, які не є 
стабільними за розмірами. Чим сухіша 
підкладка, тим більша глибина проник-
нення, що покращує захисну функцію і 
термін служби продукту.
Нові гладкі або шорсткі дерев’яні по-
верхні обов’язково ретельно очистіть. 
Видаліть залишки смол. 
Нові дерев’яні елементи необхідно, за 
можливості, обробляти з усіх сторін.
Видаляйте старі покриття перед нане-
сенням Holz-Öl. Перед нанесенням олії 

необхідно зашліфувати поверхню в на-
прямку волокон та ретельно очистити.
Деревину зовні приміщень, для забез-
печення захисту від грибка, необхідно 
попередньо покривати SÜDWEST Holz- 
Imprägnier-Grund, дотримуючись техніч-
них інструкцій, вимог DIN 68800, абзац 3 
та BFS Merkblatt 18.

НАНЕСЕННЯ:
НАНЕСЕННЯ ПРОДУКТУ: 
Продукт є готовим до використання. Пе-
ред нанесенням ретельно перемішайте 
продукт та дайте йому кілька хвилин, 
щоб компоненти вступили в реакцію 
між собою. 
Наносити Holz-Öl необхідно в два шари, 
нерозбавленою. 
Не наносіть продукт при температурі 
нижче +5°С та вище +30°С.

Увага: 
Поверхні, покриті Holz-Öl можуть само-
займатися. Тому перед експлуатацією 
дайте поверхні повністю просохнути. 

Догляд: Покрита поверхня, що перебу-
ває на відкритому повітрі потребує ре-
тельного догляду. Перевіряйте покриття 
щороку.
Очистіть непошкоджені поверхні та 
деревину ганчірками. Для сильно 
пошкодженої поверхі використовуйте 
відповідний засіб для очищення. Ре-
тельно просушіть поверхню та повторно 
нанесіть олію.

ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ: 
За потреби інструмент промивають роз-
чинником. 

ВИСИХАННЯ: 
(при температурі +20°С, 60% відносній 
вологості повітря):
– висихання: приблизно 3 годин
– наступне покриття: приблизно 12 годин
При більш низьких температурах та/
або високій вологості час висихання 
збільшується.
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ОСОБЛИВІ ПРИМІТКИ: 
На тропічних породах процес висихан-
ня продукту може сповільнюватися. 
За необхідності очистіть поверхню за 
допомогою відповідного засобу для 
очищення та проведіть тестове нанесен-
ня продукту. 
Не наносити на поверхні, що перебува-
ють під прямими сонячними променя-
ми протягом нанесення та ще 2-3 годин 
після покриття.
Довговічність поверхонь, покритих 
олією, що знаходяться на відкритому 
повітрі залежить від багатьох факторів, 
зокрема атмосферних впливів, кон-
струкції поверхні та вибраного кольору. 
Темніші кольори підвищують захист від 
ультрафіолетового випромінювання і 
таким чином збільшують довговічність 
покриття.
Підвищити довговічністть покриття 
можна також шляхом нанесення про-
дукту на усі сторони деревини. 

Директива 2004/42/EG: 
SÜDWEST Holz-Öl не підпадає під дію 
директиви.

СКЛАД: 
Алкідні смоли (залежно від тону неор-
ганічні або органічні пігменти), аліфа-
тичні вуглеводневі суміші, реологічні 
добавки, світлостабілізатори, сикативи, 
антиоксиданти, піногасники.

КОД ПРОДУКТУ: Ö60           

ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З 
ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ:
Під час процесу нанесення та висихання 
матеріалу слід подбати про належну 
вентиляцію. Тримати осторонь від про-
дуктів харчування, напоїв та кормів для 

тварин. При шліфуванні не вдихати пил. 
Використовуйте лише у добре провітрю-
ваних приміщеннях. Не їжте, не пийте, не 
паліть поруч та не вдихайте випарів під 
час нанесення. Зберігати в недоступному 
для дітей місці.
Не допускайте потрапляння в каналіза-
цію або стічні води. Забруднюючи річки, 
озера чи каналізацію, повідомте про це 
потрібні органи відповідно до місцевих 
законів.
Додаткова інформація з техніки безпеки 
на www.sudwest.de

ЗБЕРІГАННЯ: 
Зберігати продукт у щільно закритих 
оригінальних контейнерах, у сухому, 
прохолодному місці, не допускаючи 
замерзання. Безбарвний матеріал збері-
гається стабільно у закритому оригіналь-
ному контейнері протягом щонайменше 
36 місяців.
Тоновані вироби повинні бути викори-
стані протягом 3 місяців, щоб уникнути 
надмірного осідання пігментів. Неповні 
ємності перелийте в менші за об’ємом, 
щоб уникнути загущення продукту під 
влипом повітря.

УТИЛІЗАЦІЯ: 
Віддавати на утилізацію лише порож-
ню від залишків засобу тару. Утиліза-
цію слід проводити, дотримуючись 
відповідних законодавчих норм.

ТЕХНІЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ:
Додаткову інформацію та відповіді щодо 
даного продукту, або продукції компанії, 
що не вказана в даній технічній інструк-
ції радо нададуть наші працівники. За 
детальнішою інформацією просимо 
звертатися до нашої технічної служби 
підтримки за тел: +380 (93) 783 93 78.

ІНФОРМАЦІЯ  
ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
Ми прагнемо бути максимально точни-
ми. Однак тут може бути надана лише 
загальна інформація, що заснована на 
нашому досвіді, розробках і досліджен-
нях, яка, очевидно, не може враховувати 
індивідуальні умови проекту (основи, 
погодні та інші умови). Тому виконавець 
зобов’язаний ознайомитися з поточним 
станом справ і діяти під власну від-
повідальність. Наші співробітники будуть 
раді надати конкретні поради.  Ми не 
несемо жодної відповідальності за 
поєднання з іншими продуктами. Однак, 
інформація, надана тут, не є обов’язко-
вою інформацією або зобов’язанням.  
Крім того, ця брошура втрачає чинність у 
разі припинення її випуску або публікації 
наступної редакції, про що ви можете 
дізнатися в будь-який час на нашому 
веб-сайті: www.sudwest.com.ua. 
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