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ЗАСТОСУВАННЯ: 
Силіконова фасадна самоочисна фарба 
з «ефектом лотоса» має оптимальну 
захисну дію від цвілі та грибків. Забезпе-
чує красиві та чисті фасади. Бруд просто 
стікає з дощем. Висока водовідштовху-
вальність та паропроникність. Макси-
мальний природній захист від цвілі та 
грибків.

ВЛАСТИВОСТІ:
—  з ефектом самоочищення (за раху-
нок низької адгезії частинок бруду до 
поверхні);
—  швидке висихання поверхні після 
опадів;
—  підвищений природний захист від 
утворення грибків, плісняви та водоро-
стей на поверхні фасаду;
—  додатковий технічний захист завдяки 
інноваційним інкапсульованим ком-
понентам (активні інгрідієнти проти 
водоростей та грибків);
—  ідеальний захист від вологи та 
бруду навіть в найбільш екстремальних 
умовах;
—  відмінна проникність водяної пари 
та CO2;
—  висока атмосферостійкість;
—  стійка до дії УФ-випромінювання;
—  легка у нанесенні;
—  матова, мінеральна поверхня.

КОЛІР:  9110 білий 

ALL-COLOR-ТОНУВАННЯ:  у всі кольори.

ЄМНІСТЬ/РОЗМІР ТАРИ: 5 л, 12.5 л

РОЗХІД:  170—200 мл/м2 в один шар
Залежно від вбираючої здатності та рівності 
основи витрати можуть відрізнятися.

СТУПІНЬ БЛИСКУ: матовий

ГУСТИНА: приблизно 1,5 г/см3

ЗАСТОСУВАННЯ: 
ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА: 
Підготовка поверхні та виконання ма-
лярних робіт повинні відповідати сучас-

ним технічним вимогам. Всі покриття та 
підготовчі роботи повинні відповідати 
вимогам до відповідного об’єкту. 
Просимо звернути увагу на актуальні 
інструкції Федеральної асоціації захисту 
кольору та матеріальних цінностей, 
див. вимоги щодо покриття, пункт C DIN 
18363, абзац 3 «Фарбувальні та лаку-
вальні роботи».
Подальша обробка нанесеного покриття: 
видалення шарів фарби шляхом шліфу-
вання, зварювання, випалювання, тощо, 
може спричинити виникнення небез-
печного пилу або шкідливих випарів. 
Роботи слід проводити лише в добре 
провітрюваних місцях. Використовувати 
за необхідності відповідні  засоби для 
захисту органів дихання (респіратори).
Основа повинна бути чистою, сухою, 
стабільною та не містити розділяючих 
речовин. Нестабільні поверхні повинні 
перевірятися на їх несучу здатність та 
придатність до подальших покриттів. 
При необхідності зробіть пробне нане-
сення продукту та протестуйте поверх-
ню на сумісність.

ОСНОВА:
SÜDWEST Lotusan® Therm забезпечує 
посилений захист для усіх нових та 
історичних будівель та призначена для 
нанесення на такі типи поверхонь:
—  штукатурки розчиннових груп PIc, PII 
та PIII;
—  штукатурки на основі синтетичних 
смол, а також силіконові та силікатні 
штукатурки;
—  непоштукатурена цегла;
—  старі вапняні штукатурки, цементні 
штукатурки, а також силікатні, дисперсій-
ні та силіконові фарби.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ: 
ШТУКАТУРКИ РОЗЧИННОВИХ ГРУП 
PIC, PII ТА PIII: 
Нові штукатурки та покриття, готові до 
пофарбування повинні бути сухими. (Ви-
сихання: 1мм товщини штукатурки — не 
менше одного дня.) Перед нанесенням 

SÜDWEST Lotusan® Therm ретельно зміц-
нити поверхню за допомогою SÜDWEST 
HydroGrund або SÜDWEST ThixGrund.

СТАРІ СТІЙКІ ШТУКАТУРКИ, ЩО НЕ 
ОСИПАЮТЬСЯ ТА МАЮТЬ ДОСТАТНЮ 
АДГЕЗІЮ ДО ОСНОВИ: 
Ретельно очистити поверхню. Видалити 
всі часточки, що осипаються. Незначні 
ушкодження штукатурки зашпаклювати 
відповідною фасадною шпаклівкою. 
Ретельно зміцнити поверхню за допомо-
гою SÜDWEST HydroGrund або SÜDWEST 
ThixGrund.

ЦЕГЛЯНА КЛАДКА З КАМЕНЮ ПІСКО-
ВИКА ТА ПОВНОТІЛОЇ ЦЕГЛИ: 
Ретельно зміцнити поверхню за допомо-
гою SÜDWEST HydroGrund або SÜDWEST 
ThixGrund. 
Соляні напливи очистити сухим спо-
собом за допомогою щітки, після чого 
не змивати водою, а нанести ґрунтов-
ку глибокого проникнення SÜDWEST 
TiefenGrund LH.

СТАРІ ВАПНЯНІ ТА ЦЕМЕНТНІ ШТУКА-
ТУРКИ, А ТАКОЖ ОСНОВИ, ПОКРИТІ 
СИЛІКАТНОЮ ФАРБОЮ: 
Необхідно ретельно очистити механіч-
ним способом відокремлювані шари 
(шляхом механічного шліфування, вида-
лення щіткою) та очистити поверхню від 
пилу. Незначні ушкодження штукатурки 
зашпаклювати відповідною фасадною 
шпаклівкою. Ретельно зміцнити поверх-
ню за допомогою SÜDWEST HydroGrund 
або SÜDWEST ThixGrund.

СТАРІ ПОКРИТТЯ НА ОСНОВІ СИНТЕ-
ТИЧНИХ СМОЛ АБО ПОКРИТІ ДИС-
ПЕРСІЙНИМИ ФАРБАМИ: 
Поверхня повинна бути очищена від 
забруднень, що перешкоджають адгезії. 
Відшарування і неміцно зв’язані з підос-
новою фарбувальні покриття та штука-
турки слід видалити. 
Незначні ушкодження штукатурки 
зашпаклювати відповідною фасадною 
шпаклівкою. Ретельно зміцнити поверх-
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ню за допомогою SÜDWEST HydroGrund 
або SÜDWEST ThixGrund.

УРАЖЕНІ ПЛІСНЯВОЮ ПОВЕРХНІ: 
Плісняву та грибкові відкладення очисти-
ти водою з додаванням дезинфікуючих 
засобів. Після цього ретельно просушити 
поверхню та обробити її фунгіцидною 
ґрунтовкою SÜDWEST Fungan®.

СТАРІ ЕЛАСТИЧНІ ПОВЕРХНІ: 
Ретельно зашліфуйте та очистіть по-
верхню за домогою апарату з високим 
тиском пари.

ПІЩАНІ ТА КРЕЙДЯНІ ПОВЕРХНІ: 
Ретельно зміцнити поверхню за допомо-
гою SÜDWEST HydroGrund або SÜDWEST 
ThixGrund. Очистити поверхню від силь-
них забруднень.

СИСТЕМА УТЕПЛЕННЯ (ПІНОПОЛІСТИ-
РОЛЬНІ ПЛИТИ): 
Ретельно зміцнити поверхню за допом-
огою ґрунтовки без вмісту розчинників 
SÜDWEST HydroGrund або SÜDWEST 
ThixGrund. 

НАНЕСЕННЯ: 
Наносити пензлем, валиком або розпи-
лювачем. 
Під час нанесення методом розпилен-
ня дотримуйтеся вка-зівок виробника 
обладнання. 
Перед нанесенням продукт необхідно 
перемішати. Рекомендовано двошаро-
ве нанесення. Проміжний та фінішний 
шар можна розбавляти максимум на 
5% водою.

БЕЗПОВІТРЯНЕ РОЗПИЛЕННЯ:
Діаметр отвору сопла: 4/17– 4/25
Тиск всередині розпилювача: 100 – 150 
бар
При використанні методу розпилення 
також дотримуйтесь рекомендацій 
виробника пристрою.

ТЕМПЕРАТУРА ПРИ НАНЕСЕННІ: 
При нанесенні та висиханні температу-
ра повітря та об’єкта повинна бути не 
нижчою +5°C.  

РОЗВЕДЕННЯ/ОЧИСТКА  
ІНСТРУМЕНТІВ:
SÜDWEST Lotusan® Therm можна роз-
бавляти водою максимум на 5%. Після 
використання інструмент промити 
чистою водою.

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА:
1. Коефіцієнт опору дифузії водяної пари 
відповідно до DIN ISO 7783-2: μ = 50

2. Паропроникність (дифузія водяної 
пари sd-показник): 0,01 м (клас V1 
високий) згідно EN ISO 7783-2 (Євро-
пейської норми);
3. Коефіцієнт поглинання води від-
повідно до європейського стандарту 
EN 1062-1: w<0,05 [кг/(м2*h0,5)] (клас 
W 3 низький)
4. Товщина сухого шару відповідно до 
європейського стандарту EN 1062-1: 
160 μм
При відборі даних беруться середні 
значення (можливі незначні відхилен-
ня), що не впливає на якість продукту.

СТІЙКІСТЬ КОЛЬОРУ ВІДПО- 
ВІДНО ДО BFS-MERKBLATT 
№ 26:
Клас A, група 1.

ОСОБЛИВІ ПРИМІТКИ: 
На старі поверхні, покриті SÜDWEST 
Lotusan® Therm можна повторно 
наносити SÜDWEST Lotusan® Therm або 
іншу фасадну фарбу. При цьому, після 
нанесення звичайної фасадної фарби 
втрачається ефект самоочищення.
SÜDWEST Lotusan® Therm забезпечує 
додатковий технічний захист завдяки 
інноваційним інкапсульованим компо-
нентам (активні інгрідієнти проти водо-
ростей та грибків). Більш довготривалу 
відсутність уражень цвіллю або грибком 
гарантувати неможливо! Продукти 
з активними речовинами необхідно 
наносити до утворення шару потрібної 
товщини. Цього можна досягти лише 
шляхом нанесення подвійного шару. 
Вплив сильного лужного середовища 
або сповільнене висихання плівки 
консерванта у зв’язку з погодними умо-
вами, знижують її дію та ефективність.
Просимо звернути увагу на відповідну 
інструкцію Федеральної асоціації захи-
сту кольору та матеріальних цінностей 
BFS № 9 розділ 6. 1.

Директива 2004/42/EG: 
SÜDWEST Lotusan® Therm не перевищує 
максимального значення ЛОС продук-
ції категорії С (40 г/л), а тому вважаєть-
ся сумісним згідно ЛОС.

ПОСТАНОВА ПРО БІОЦИДИ 
(528/2012):
Цей продукт є «обробленим продук-
том» відповідно до Регламенту ЄС 
528/2012, стаття 58, пункт 3 (продукти 
без біоцидів) та містить такі біоцидні 
активні компоненти: тербутрин, ізопро-
турон, 3-йод-2-пропініл бутилкарбамат, 

1,2-бензизотіазол-3 (2Н) -он, суміш 
5-хлор-2-метил-2Н-ізотіазол-3-он [EG 
No. 7] та 2-метил-2Н-ізотіазол-3-он 
[EG № 220-239-6] (3: 1), 2-метил-2Н-
ізотіазол-3-он. SÜDWEST Lotusan® 
Therm містить додаткові інкапсульовані 
компоненти для захисту від появи 
водоростей та грибків.

СКЛАД: 
Полімерна дисперсія, діоксид титану, 
силікатні наповнювачі, органічні наповню-
вачі, вода, гліколі, спирти, гідрофобізато-
ри, згущувачі, піногасники, диспергатори, 
консервати на основі ізопротурону/тер-
бутрину, консервати на основі 3-йод-про-
пініл-бутилкарбамата (IPBC), інгібітори 
зберігання на основі BIT/MIT (1:1). 

КОД ПРОДУКТУ: BSW50           

ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З 
ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ:
Під час процесу нанесення та виси-
хання фарб і лаків слід подбати про 
належну вентиляцію. Тримати осто-
ронь від продуктів харчування, напоїв 
та кормів для тварин. 
Уникати контакту з очима та шкірою. 
При шліфуванні не вдихати пил. Бе-
регти від дітей. Уникати потрапляння 
нерозведеного засобу, а особливо у 
великій кількості у ґрунтові води, водо-
йми чи каналізаційні системи.
Додаткова інформація з техніки безпе-
ки на www.sudwest.de

ЗБЕРІГАННЯ: 
Зберігати щільно закриту упаковку у 
прохолодному місці, не допускаючи 
замерзання.

УТИЛІЗАЦІЯ: 
Віддавати на утилізацію лише порож-
ню від залишків засобу тару. Утиліза-
цію слід проводити, дотримуючись 
відповідних законодавчих норм.

ТЕХНІЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ:
Додаткову інформацію та відповіді щодо 
даного продукту, або продукції компанії, 
що не вказана в даній технічній інструк-
ції радо нададуть наші працівники. За 
детальнішою інформацією просимо 
звертатися до нашої технічної служби 
підтримки за тел: +380 (93) 783 93 78.

ІНФОРМАЦІЯ  
ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
Ми прагнемо бути максимально точни-
ми. Однак тут може бути надана лише 

http://www.sudwest.de
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разі припинення її випуску або публікації 
наступної редакції, про що ви можете 
дізнатися в будь-який час на нашому 
веб-сайті: www.sudwest.com.ua. 

СТАНОМ НА: СЕРПЕНЬ 2023 РОКУ

повідальність. Наші співробітники будуть 
раді надати конкретні поради.  Ми не 
несемо жодної відповідальності за 
поєднання з іншими продуктами. Однак, 
інформація, надана тут, не є обов’язко-
вою інформацією або зобов’язанням.  
Крім того, ця брошура втрачає чинність у 

загальна інформація, що заснована на 
нашому досвіді, розробках і досліджен-
нях, яка, очевидно, не може враховувати 
індивідуальні умови проекту (основи, 
погодні та інші умови). Тому виконавець 
зобов’язаний ознайомитися з поточним 
станом справ і діяти під власну від-

http://www.sudwest.com.ua.

