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ЗАСТОСУВАННЯ: 
Продукт на силікатно-дисперсійній 
основі для вирівнювання поверхні та 
заповнення невеликих тріщин, служить 
проміжним шаром для нанесення 
різних покриттів. Для внутрішніх та 
зовнішніх робіт. Використовується як де-
коративне покриття в інтер’єрі будинків, 
легко наноситься та структурується як 
валиком, так і пензликом. Вирівнює 
структуру, має відмінну адгезією, не 
містить розчинників, паропроникний та 
еластичний. 

ВЛАСТИВОСТІ:
— діє як вирівнюючий шар;
— заповнює дрібні тріщини, та уповіль-
нює їх поширення;
— висока дифузія водяної пари та CO2;
— вміст розчинників <1%;
— екологічно чиста та без запаху;
— високої адгезивної дії, завдяки силіка-
тизації з мінеральними поверхнями; 
—  застосовується як проміжне ґрунту-
вання для немінеральних поверхонь 
(покращує адгезію таких поверхонь);
— ідеально підходить як основа для 
технік декоративної лазурі.

КОЛІР:  9110 білий 

ALL-COLOR-ТОНУВАННЯ:  у пастельні 
відтінки

ЄМНІСТЬ/РОЗМІР ТАРИ: 5 л, 12.5 л

РОЗХІД: 	
Витрати залежать від ступеню погли-
нання і структури основи.
Гладкі поверхні:   400 мл/м2 в один шар 
Шорсткі поверхні: 600 мл/м2 в один шар 
Точна витрата визначається пробним 
нанесенням.

ГУСТИНА: приблизно 1,57 г/см3

ЗАСТОСУВАННЯ: 
ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА: 
Підготовка поверхні та виконання ма-
лярних робіт повинні відповідати сучас-

ним технічним вимогам. Всі покриття та 
підготовчі роботи повинні відповідати 
вимогам до відповідного об’єкту. 
Просимо звернути увагу на актуальні 
інструкції Федеральної асоціації захисту 
кольору та матеріальних цінностей, 
див. вимоги щодо покриття, пункт C DIN 
18363, абзац 3 «Фарбувальні та лаку-
вальні роботи».
Подальша обробка нанесеного покрит-
тя: видалення шарів фарби шляхом 
шліфування, зварювання, випалювання, 
тощо, може спричинити виникнення 
небезпечного пилу або шкідливих 
випарів. Роботи слід проводити лише в 
добре провітрюваних місцях. Викори-
стовувати за необхідності відповідні  
засоби для захисту органів дихання 
(респіратори).
Основа повинна бути чистою, сухою, 
стабільною та не містити розділяючих 
речовин. Нестабільні поверхні повинні 
перевірятися на їх несучу здатність та 
придатність до подальших покриттів. 
При необхідності зробіть пробне нане-
сення продукту та протестуйте поверх-
ню на сумісність.

ОСНОВА:
— мінеральні штукатурки розчинових 
груп P Iс, P II та P III (вапняні, цемент-
но-вапняні та цементні штукатурки);
— штукатурки на полімерній основі та 
дисперсійні фарби;
— старі силікатні фарби та силікатна 
штукатурка;
— системи утеплення ЕТІСS.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ: 
ДРІБНІ ТРІЩИНИ ТА УСАДКА ШТУКА-
ТУРКИ:
Тріщини очистити (найкраще апаратом 
для чистки високого тиску води), висуши-
ти та нанести нерозбавлений SÜDWEST 
RissGrund 1 für 3 рівномірним шаром.

МІНЕРАЛЬНІ ШТУКАТУРКИ РОЗЧИНО-
ВИХ ГРУП P IС, P II ТА P III:
Рекомендовано ретельно зміцнити 
поверхню ґрунтовкою глибокого проник-

нення SÜDWEST Fixativ (у співвідношенні 
1:1 з водою). Для штукатурок групи P 
Iс як завершальне покриття рекомен-
дуємо наносити SÜDWEST SolSilikat 
Fassadenfarbe.

СТАРІ ДИСПЕРСІЙНІ ПОКРИТТЯ, ШТУ-
КАТУРКИ НА ПОЛІМЕРНІЙ ОСНОВІ, 
ВАПНЯНА, ВАПНЯНО-ЦЕМЕНТНА 
ОСНОВА, СТАРІ СИЛІКАТНІ ФАРБИ ТА 
СИЛІКАТНА ШТУКАТУРКА:
Очистити (найкраще апаратом для 
чистки високого тиску води) та нанести 
розведену SÜDWEST RissGrund 1 für 3.

НЕСТІЙКІ СТАРІ ПОКРИТТЯ:
Зняти, відшліфувати, очистити (найкра-
ще апаратом для чистки високого тиску 
води), зміцнити поверхню ґрунтовкою 
глибокого проникнення SÜDWEST Fixativ 
(концентрована силікатна ґрунтовка у 
співвідношенні 1:1 з водою).

НАНЕСЕННЯ: 
Продукт можна наносити пензликом, 
розпилювачем або валиком із довгим 
ворсом. Найкращий результат дося-
гається при нанесенні пензликом.
Як вирівнюючий шар на сильнопог-
линаючих поверхнях можна викори-
стовувати SÜDWEST RissGrund 1 für 3 
розбавлений SÜDWEST Fixativ.
На шорсткі поверхні продукт кра-
ще наносити валиком. Залежно від 
майбутньої товщини армувального 
шару, шорсткості поверхні та наявності 
тріщин, продукт можна наносити в два 
шари. 
Також SÜDWEST RissGrund 1 für 3 мож-
на поєднувати із SÜDWEST RissGrund 
faserarmiert. Великі тріщини локаль-
но обробити SÜDWEST RissGrund 1 
für 3 та нанести SÜDWEST RissGrund 
faserarmiert на всю поверхню.

ТЕМПЕРАТУРА ПРИ НАНЕСЕННІ: 
При нанесенні та висиханні температу-
ра повітря та об’єкта повинна бути не 
нижчою +5°C.  
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ВИСИХАННЯ: 
(при температурі +20°C і відносній 
вологості повітря 65%)
Наступна обробка:      через 12 годин
При більш низьких температурах та 
високій вологості повітря час висихан-
ня відповідно збільшується. 
Дифузія водяної пари: клас І (високий); 
sd < 0,1m.

ОСОБЛИВІ ПРИМІТКИ: 
SÜDWEST RissGrund 1 für 3 не можна 
розбавляти водою. При використанні 
зовні приміщень слід наносити два 
шари продукту. Для досягнення якісного 
та рівномірного покриття не працювати 
із фарбою при прямих сонячних проме-
нях, сильному вітрі, тумані, проливному 
дощі, при температурі нижче +5°C. Не 
підходить для горизонтальних повер-
хонь, сильно забруднених та поверхонь 
що мають контакт з водою, а також 
нанесення на метал та деревину. 
Після нанесення завершального шару 
поверхню слід захистити від опадів про-
тягом 3 діб, щоб уникнути набухання 
продукту. Всі поверхні, що не підляга-
ють нанесенню повинні бути ретельно 
захищені. 
Зокрема, скло, кераміка, кольорові 
метали та інші чутливі до лугу основи 
повинні бути захищені від бризок про-
дукту. При потраплянні продукту на ці 
поверхні негайно промийте їх великою 
кількістю чистої води.

Увага:
SÜDWEST RissGrund 1 für 3 містить луг. 
Захистіть очі і шкіру від бризок. При 
потраплянні продукту негайно проми-
йте уражену ділянку великою кількістю 
води.

Директива 2004/42/EG: 
SÜDWEST RissGrund 1 für 3  не пере-
вищує максимального значення ЛОС 
продукції категорії С (40 г/л), а тому 
вважається сумісним згідно ЛОС.

СКЛАД: 
Полімерна дисперсія, неорганічне в’яжу-
че, оксид титану, силікатні наповнювачі, 
мінеральні наповнювачі, вода, аліфатичні 
речовини, гідрофобізатори, загусники, 
стабілізатори, диспергатори, піногасники, 
диспергатори.

КОД ПРОДУКТУ: BSW40           

ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З 
ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ:
Під час процесу нанесення та виси-
хання фарб і лаків слід подбати про 
належну вентиляцію. Тримати осто-
ронь від продуктів харчування, напоїв 
та кормів для тварин. 
Уникати контакту з очима та шкірою. 
При шліфуванні не вдихати пил. Бе-
регти від дітей. Уникати потрапляння 
нерозведеного засобу, а особливо у 
великій кількості у ґрунтові води, водо-
йми чи каналізаційні системи.
Додаткова інформація з техніки безпе-
ки на www.sudwest.de

ЗБЕРІГАННЯ: 
Зберігати щільно закриту упаковку у 
прохолодному місці, не допускаючи 
замерзання.

УТИЛІЗАЦІЯ: 
Віддавати на утилізацію лише порож-
ню від залишків засобу тару. Утиліза-
цію слід проводити, дотримуючись 
відповідних законодавчих норм.

ТЕХНІЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ:
Додаткову інформацію та відповіді щодо 
даного продукту, або продукції компанії, 
що не вказана в даній технічній інструк-
ції радо нададуть наші працівники. За 
детальнішою інформацією просимо 
звертатися до нашої технічної служби 
підтримки за тел: +380 (93) 783 93 78.

ІНФОРМАЦІЯ  
ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
Ми прагнемо бути максимально точни-
ми. Однак тут може бути надана лише 
загальна інформація, що заснована на 
нашому досвіді, розробках і досліджен-
нях, яка, очевидно, не може враховувати 
індивідуальні умови проекту (основи, 
погодні та інші умови). Тому виконавець 
зобов’язаний ознайомитися з поточним 
станом справ і діяти під власну від-
повідальність. Наші співробітники будуть 
раді надати конкретні поради.  Ми не 
несемо жодної відповідальності за 
поєднання з іншими продуктами. Однак, 
інформація, надана тут, не є обов’язко-
вою інформацією або зобов’язанням.  
Крім того, ця брошура втрачає чинність у 
разі припинення її випуску або публікації 
наступної редакції, про що ви можете 
дізнатися в будь-який час на нашому 
веб-сайті: www.sudwest.com.ua. 
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