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ЗАСТОСУВАННЯ: 
Профілактичний дезинфікуючий за-
сіб-спрей для видалення цвілі, грибків, 
плісняви, бактерій, водоростей та про-
дуктів їх життєдіяльності.
Підходить для обробки стін, покритих 
водоемульсійними фарбами, стелі, 
шпалер, що миються, цегляної кладки, 
деревини та пластмас, черепиці, плитки, 
швів, натурального каменю та інших мі-
цних уражених поверхонь. Не змішувати 
та не використовувати з кислотами, за-
собами для чищення туалетів, засобами 
від вапняного накипу. Можуть утворю-
ватись небезпечні випари (хлор).

ЗАСТОСУВАННЯ: 
— видаляє цвіль, мох, водорості, а 
також грибок;
— при регулярному застосуванні захи-
щає від повторного ураження;
— для знищення та відбілення грибків, 
плісняви, плям від вологи, моху, водо-
ростей, бактерій;
— очищає та дезинфікує;
— має відбілювальний ефект.

КОЛІР:  0901 прозорий

ЄМНІСТЬ/РОЗМІР ТАРИ: 250 мл, 500 мл, 	
		               10 л

РОЗХІД: 	прибл. 100 мл/м2

ДІЮЧА РЕЧОВИНА: гіпохлорид натрію 
(47,00 г/кг).

НАНЕСЕННЯ:  
При розпиленні відкрити головку розпи-
лювача.
Перед розпиленням плісняву не видаля-
ти. Мох та інші об’ємні забруднення слід 
видалити. Розпилення проводити на 
відстані 5 – 10 см. Якщо після 30 хв після 
нанесення темні плями не зникають – 
повторити нанесення. Засохлі залишкові 
забруднення очистити щіткою чи поро-
хотягом. Оброблені поверхні промити 
чистою водою. Поверхні плитки та між-

плиточні поверхні можна мити вже за 
10 хв. після нанесення. Після нанесення 
засобу, головку розпилювача відкрутити 
та промити водою. Закрити упаковку.

ОСОБЛИВІ ПРИМІТКИ:
УВАГА! 
Через відбілювальний ефект засіб може 
спричиняти зміни кольору на тканинах та 
деревині. Будьте обережні при розпилен-
ні, щоб засіб не потрапив на Ваш одяг.
При застосуванні на кольорових поверх-
нях, наприклад, поверхнях шпалер, їх 
слід в малопомітному місці випробувати 
на кольоростійкість. Поверхні із висо-
ким рівнем поглинання слід зволожити 
водою, щоб засіб не проник до нижніх 
шарів поверхні, а поверхневі залишки 
змились з поверхні. При першому фарб-
уванні поверхонь стін та стель рекомен-
дуємо застосовувати фунгіцидний засіб 
SÜDWEST FungiStop.

Директива 2004/42/EG: 
SÜDWEST Schimmel-Fresser не підпадає 
під дію директиви.

ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З 
ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ:
Під час процесу нанесення та виси-
хання фарб і лаків слід подбати про 
належну вентиляцію. Тримати осто-
ронь від продуктів харчування, напоїв 
та кормів для тварин. 
Уникати контакту з очима та шкірою. 
При шліфуванні не вдихати пил. Бе-
регти від дітей. Уникати потрапляння 
нерозведеного засобу, а особливо у 
великій кількості у ґрунтові води, водо-
йми чи каналізаційні системи.
Додаткова інформація з техніки безпе-
ки на www.sudwest.de

ОСОБЛИВІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З 
ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ:
Готовий засіб для видалення плісняви.
Будьте обережні, засіб містить біоциди.

Перед застосуванням завжди ознайом-
люйтесь з інструкцією та інформацією 
про засіб.
Засіб містить кислоти. Застосовувати 
лише після ознайомлення з інструкцією 
та, виключно, для допустимих сфер 
застосування. 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: 
H290 – може викликати корозію металу;
H314 – викликає сильні опіки шкіри та 
пошкодження очей;
H410 – дуже токсичний для водних 
організмів з тривалим ефектом;
P101 – якщо потрібна медична допомо-
га, необхідно мати при собі упаковку або 
етикетку;
P102 – зберігати в недоступному для 
дітей місці;
P260 – не вдихати туман під час розпи-
лення;
P273 – уникати потрапляння в навколиш-
нє середовище;
P280 – під час роботи із засобом необхід-
но одягати захисні рукавички/захисний 
одяг/захисні окуляри/респіратор;
P301 + P330 + Р331 – при потраплянні 
всередину організму промийте рот ве-
ликою кількістю води. НЕ ВИКЛИКАЙТЕ 
РВОТУ;
P303 + P361 + Р353 – ПРИ ПОПАДАННІ 
НА ШКІРУ (або волосся): негайно зніміть 
весь забруднений одяг та змийте засіб 
зі шкіри;
P305 + P351 + P338 – ПРИ ПОПАДАННІ 
В ОЧІ: Обережно промийте очі водою 
протягом кількох хвилин. За можливості 
видаліть будь-які наявні контактні лінзи;
P310 – при потраплянні всередину ор-
ганізму НЕГАЙНО зверніться за медич-
ною допомогою; 
P501 – утилізувати вміст/контейнер у за-
твердженому пункті утилізації, відповід-
но до місцевих, регіональних, національ-
них та міжнародних правил;
EUH031 – при контакті з кислотами 
виділяється токсичний газ;
EUH071 – шкідливий для дихальних 
шляхів. 

http://www.sudwest.de
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поєднання з іншими продуктами. Однак, 
інформація, надана тут, не є обов’язко-
вою інформацією або зобов’язанням.  
Крім того, ця брошура втрачає чинність у 
разі припинення її випуску або публікації 
наступної редакції, про що ви можете 
дізнатися в будь-який час на нашому 
веб-сайті: www.sudwest.com.ua. 

СТАНОМ НА: ЛИПЕНЬ 2017 РОКУ

ції радо нададуть наші працівники. За 
детальнішою інформацією просимо 
звертатися до нашої технічної служби 
підтримки за тел: +380 (93) 783 93 78.

ІНФОРМАЦІЯ  
ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
Ми прагнемо бути максимально точни-
ми. Однак тут може бути надана лише 
загальна інформація, що заснована на 
нашому досвіді, розробках і досліджен-
нях, яка, очевидно, не може враховувати 
індивідуальні умови проекту (основи, 
погодні та інші умови). Тому виконавець 
зобов’язаний ознайомитися з поточним 
станом справ і діяти під власну від-
повідальність. Наші співробітники будуть 
раді надати конкретні поради.  Ми не 
несемо жодної відповідальності за 

Код:		  N-12237

ЗБЕРІГАННЯ: 
Зберігати щільно закриту упаковку у про- 
холодному місці, не допускаючи замер-
зання.
Не зберігати при температурі вище 30°C 
протягом триваолого періоду.

УТИЛІЗАЦІЯ: 
Віддавати на утилізацію лише порож-
ню від залишків засобу тару. Утиліза-
цію слід проводити, дотримуючись 
відповідних законодавчих норм.

ТЕХНІЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ:
Додаткову інформацію та відповіді щодо 
даного продукту, або продукції компанії, 
що не вказана в даній технічній інструк-

http://www.sudwest.com.ua.

