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ЗАСТОСУВАННЯ: 
Ґрунтовка глибокого проникнення 
на основі розчинника для зміцнення 
проблемних поверхонь (основ що оси-
паються, високопористих, старих основ 
і т.п.) та вирівнювання поглинаючої 
здатності майже усіх видів будівельних 
матеріалів. Призначена для використан-
ня всередині та зовні приміщень. 

ВЛАСТИВОСТІ: 
— без ароматичних вуглеводнів (VDL-
RL-01);
— майже без запаху;
— містить розчинник;
— висока проникаюча здатність;
— глибоке та поверхневе зміцнення 
основи;
— стійка до омилення;
— зв’язує водорозчинні компоненти;
— не набухає та не розтікається;
— може покриватися матеріалами що 
містять розчинник.

КОЛІР:  0901 прозорий

ЄМНІСТЬ/РОЗМІР ТАРИ: 12 л

РОЗХІД:  200—600 мл/м2 в один шар
Залежно від вбираючої здатності та рівності 
основи витрати можуть відрізнятися.

ГУСТИНА: приблизно 0,8 г/см3

ЗАСТОСУВАННЯ: 
ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА: 
Підготовка поверхні та виконання 
малярних робіт повинні відповідати су-
часним технічним вимогам. Всі покриття 
та підготовчі роботи повинні відповіда-
ти вимогам до відповідного об’єкту. 
Просимо звернути увагу на актуальні 
інструкції Федеральної асоціації захисту 
кольору та матеріальних цінностей, 
див. вимоги щодо покриття, пункт C DIN 
18363, абзац 3 «Фарбувальні та лаку-
вальні роботи».
Подальша обробка нанесеного покриття: 
видалення шарів фарби шляхом шліфу-

вання, зварювання, випалювання, тощо, 
може спричинити виникнення небез-
печного пилу або шкідливих випарів. 
Роботи слід проводити лише в добре 
провітрюваних місцях. Використовувати 
за необхідності відповідні  засоби для 
захисту органів дихання (респіратори).
Основа повинна бути чистою, сухою, 
стабільною та не містити розділяючих 
речовин. Нестабільні поверхні повинні 
перевірятися на їх несучу здатність та 
придатність до подальших покриттів. 
При необхідності зробіть пробне нане-
сення продукту та протестуйте поверх-
ню на сумісність.

ОСНОВИ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ:
 — штукатурки груп PI, PII, PIII, PIV і PV 
(вапно, вапняно-цементний розчин, 
гіпс, гіпсова штукатурка, вапняний роз-
чин, ангідридний розчин, ангідридний 
вапняний розчин);
— цементні стяжки;
— ангідридні стяжки;
— гіпсова штукатурка та гіпсокартон;
— цементні волокнисті плити;
— бетон;
— газобетон;
— піщано-вапняна цегла;
— цегла;
— пемзовий камінь;
— дерево;
— старі лакофарбові покриття та тонкі 
пористі штукатурки.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ: 
Зовнішні поверхні
Штукатурки груп PII і PIII:
Свіжа штукатурка повинна бути вистоя-
на протягом 2–4 тижнів з хорошою вен-
тиляцією. Видалити нестійкі елементи, 
бруд, очистити поверхню, за необхід-
ності промити. Очистити водорості за 
допомогою SÜDWEST Fungan®. Розшити 
тріщини і видалити старі нестійкі еле-
менти фарби та тонкошарових штука-
турок.

Внутрішні поверхні 
Штукатурки груп PI, PII та PIII:
Свіжа штукатурка повинна бути вистоя-
на протягом 2–4 тижнів з хорошою вен-
тиляцією.  Штукатуркам розчинної групи 
PI дайте висохнути протягом не менше 
4 тижнів. При необхідності очищайте 
грубі забруднення струменями води. 
Очистіть поверхню внутрішніх стін і стелі 
з допомогою розчину аміачної води або 
залежно від ступеня та типу забруднен-
ня, промийте інтенсивним побутовим 
миючим засобом. Старі шари видаліть 
за допомогою шліфування.

НАНЕСЕННЯ:  
На нормальні та проблемні поверхні 
рекомендуємо наносити безповітряним 
розпилювачем нерозбавлений продукт. 
Робочий тиск та діаметр сопла від-
повідний до рекомендацій виробника 
пристрою.
На сильнопоглинаючих поверхнях, 
SÜDWEST TiefenGrund LH розбавити 
очищеним уайт-спіритом чи розчинни-
ком для синтетичних смол, у співвідно-
шенні 2:1.

ТЕМПЕРАТУРА ПРИ НАНЕСЕННІ: 
Не наносити при температурі нижче 
+1°С. Не допускайте висихання  матеріа-
лу при температурі нижче +5°С.

ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТУ:
Одразу після використання очистити за 
допомогою уайт-спіриту або розчин-
ника.

ВИСИХАННЯ:
(при температурі +20°C і відносній 
вологості повітря 60%)
Нанесення фарби або повторне ґрун-
тування можна проводити через 6—12 
годин.
При більш низькій температурі і ви-
сокій вологості час висихання відповід-
но збільшується.
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УТИЛІЗАЦІЯ: 
Віддавати на утилізацію лише порож-
ню від залишків засобу тару. Утиліза-
цію слід проводити, дотримуючись 
відповідних законодавчих норм.

ТЕХНІЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ:
Додаткову інформацію та відповіді щодо 
даного продукту, або продукції компанії, 
що не вказана в даній технічній інструк-
ції радо нададуть наші працівники. За 
детальнішою інформацією просимо 
звертатися до нашої технічної служби 
підтримки за тел: +380 (93) 783 93 78.

ІНФОРМАЦІЯ  
ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
Ми прагнемо бути максимально точни-
ми. Однак тут може бути надана лише 
загальна інформація, що заснована на 
нашому досвіді, розробках і досліджен-
нях, яка, очевидно, не може враховувати 
індивідуальні умови проекту (основи, 
погодні та інші умови). Тому виконавець 
зобов’язаний ознайомитися з поточним 
станом справ і діяти під власну від-
повідальність. Наші співробітники будуть 
раді надати конкретні поради.  Ми не 
несемо жодної відповідальності за 
поєднання з іншими продуктами. Однак, 
інформація, надана тут, не є обов’язко-
вою інформацією або зобов’язанням.  
Крім того, ця брошура втрачає чинність у 
разі припинення її випуску або публікації 
наступної редакції, про що ви можете 
дізнатися в будь-який час на нашому 
веб-сайті: www.sudwest.com.ua. 

СТАНОМ НА: БЕРЕЗЕНЬ 2020 РОКУ

УВАГА:
При використанні всередині примі-
щень у випадку недостатньої венти-
ляції повітря застосовуйте відповідні 
засоби захисту органів дихання. 

Директива 2004/42/EG: 
SÜDWEST TiefenGrund LH не переви-
щує максимального значення ЛОС 
продукції категорії h (750 г/л), а тому 
вважається сумісним згідно ЛОС.

СКЛАД: 
Акрилати, аліфатичні вуглеводні.

КОД ПРОДУКТУ: BSL40      

ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З 
ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ:
Під час процесу нанесення та висихан-
ня фарб і лаків слід подбати про належ-
ну вентиляцію. Тримати осторонь від 
продуктів харчування, напоїв та кормів 
для тварин. 
Уникати контакту з очима та шкірою. 
При шліфуванні не вдихати пил. Бе-
регти від дітей. Уникати потрапляння 
нерозведеного засобу, а особливо у 
великій кількості у ґрунтові води, водо-
йми чи каналізаційні системи.
Додаткова інформація з техніки безпе-
ки на www.sudwest.de

ЗБЕРІГАННЯ: 
Зберігати щільно закриту упаковку у 
прохолодному місці, не допускаючи 
замерзання.

ПРИМІТКА: 
SÜDWEST TiefenGrund LH повинен 
наноситися таким чином, щоб макси-
мально наситити поверхню. Для досяг-
нення максимальної ефективності на 
сильновбираючих поверхнях продукт 
слід наносити методом «мокре» по 
«мокрому».
Не виконуйте робіт на нагрітих поверх-
нях та під прямими сонячними проме-
нями. Ґрунтовка не повинна утворюва-
ти блискучу плівку на поверхні.
Щоб уникнути плям  під час подальшо-
го нанесення на нефарбованих, вбира-
ючих основах, їх потрібно ретельно та 
рівномірно обробити ґрунтовкою.
Не наносьте продукт на непоглинаючі 
чи слабопоглинаючі  поверхні (непори-
сті поверхні, скло, метал пластик і т.п.), 
та немінеральні, непоглинаючі поверх-
ні! При попаданні протріть ганчіркою з 
розчинником.
Поглинаючу поверхню та ділянки шпа-
клівки необхідно повторно ґрунтувати. 
Не додавайте наповнювачі чи допом-
іжні речовини — це зменшує глибину 
проникнення продукту та зменшує 
міцність.
Під час використання зовні будівель 
необхідно дотримуватися відповідних 
екологічних норм.
При нанесенні на сильнопоглинаючі 
поверхні після висихання можливий 
залишковий запах розчинника, це 
пов’язане з поганим вивітрюванням 
під час висихання. Потрібно більше 
часу на провітрювання. При нанесенні 
фінішного покриття, запах зникає.

http://www.sudwest.com.ua.
http://www.sudwest.de

