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ЗАСТОСУВАННЯ: 
Сонцезахисний засіб на водній основі, 
який застосовують для збереження на-
турального кольору необробленої дере-
вини для внутрішніх робіт, наприклад, 
для нанесення на склеєні бруси, де-
рев’яні стелі та дерев’яні обшивки. Засіб 
добре проникає в дерев’яні поверхні, не 
утворюючи плівки. Його сонцезахисні 
складники абсорбують негативну дію 
ультрафіолетового випромінювання, яке 
призводить до вицвітання.
Засіб зменшує пожовтіння, потемніння 
та посіріння, не впливаючи на природ-
ну структуру деревини. Знижує рівень 
нерівномірного вицвітання при різному 
падінні світла, наприклад, під килим-
ком. Для подальшої обробки та захисту 
дерев’яних поверхонь від забруднень 
та вологи цей засіб слід покрити ще 
якимось захисним засобом, наприклад 
лаком або лазурю.

ВЛАСТИВОСТІ:
— на тривалий час знижує рівень пожо-
втіння та посіріння деревини;
— зменшує потемніння;
— не містить розчинників;
— засіб простий у використанні;
— економний у застосуванні;
— не утворює плівки;
— сертифікована ефективність засобу.

КОЛІР: прозорий після висихання  
(в упаковці з легким червоним відтінком)

ЄМНІСТЬ/РОЗМІР ТАРИ: 1 л, 5 л

РОЗХІД: 	80—150 мл/м2

залежно від ступеня поглинання основи

СТУПІНЬ БЛИСКУ:  матовий 

ЗАСТОСУВАННЯ: 
ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА: 
При підготовці поверхонь та здійсненні 
фарбувальних робіт необхідно застосо-
вувати відповідні технічні засоби. По-
криття та підготовчі роботи завжди слід 
виконувати відповідно до вимог певно-

го об’єкту. Просимо звернути увагу на 
актуальні інструкції Федеральної асо-
ціації захисту кольору та матеріальних 
цінностей, див. вимоги щодо покриття, 
пункт C, стандарт DIN 18363, абзац 3 
«Фарбувальні та лакувальні роботи».
Наступні експлуатаційні роботи чи 
видалення шарів фарби методом 
шліфування, застосовуючи електрофен 
чи обпалювання, а також інші методи 
видалення, призводять до виникнення 
шкідливого пилу та шкідливих випарів. 
Роботи проводяться лише на добре 
провітрюваних об’єктах. При потребі, 
слід використовувати відповідні засоби 
захисту органів дихання.
Усі фарбувальні поверхні повинні 
бути чистими, сухими, не містити на 
собі інших речовин. На невизначених 
поверхнях має здійснюватися пробне 
нанесення. 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ: 
Пожовклу та покриту деревину слід 
відшліфувати до світлого кольору. Щоб 
досягти рівномірного проникнення 
цього засобу по всій поверхні деревини, 
слід уникати забруднень (наприклад, 
жирних відбитків пальців) у місцях, 
підготовлених до нанесення.

НАНЕСЕННЯ ПРОДУКТУ: 
Перед застосуванням добре перемі-
шати. Наносити засіб нерозведеним 
за допомогою пензлика або методом 
занурення. Можливе нанесення розпи-
лювачем HVLP. 
Увага: просимо використовувати засоби 
захисту (захисні рукавички, одяг, захист 
очей та обличчя). Не працювати із 
засобом при температурі повітря нижче 
+5 °C та під дією прямих сонячних 
променів. Використовувати виключно 
пластикові інструменти та пластикові 
контейнери. При контакті з метала-
ми, засіб може тверднути чи ставати 
гелеподібним, тобто непридатним для 
нанесення.

ОСОБЛИВОСТІ НАНЕСЕННЯ: 
Підготовлену поверхню необхідно один 
раз повністю проґрунтувати SÜDWEST 
UV-Stopp. Після ґрунтування дереви-
ну не шліфувати; залишені дерев’яні 
волокна можна акуратно видалити за 
допомогою тонкого абразивного ма-
теріалу із поліестеру.
Для захисту від вологи та забруд-
нень, на вже оброблені цим засобом 
дерев’яні поверхні, слід двічі нанести 
лак SÜDWEST AquaVision Holz-Siegel 
(прозорий) або декоративну лазур 
SÜDWEST Holz-Wachs-Lasur (прозору або 
затоновану). 
Після першого покриття можна здійсни-
ти проміжне шліфування. На поверхні 
із сильним рівнем механічного наван-
таження необхідно нанести 3 шари 
SÜDWEST AquaVision Holz-Siegel.

ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТУ:
За потреби інструмент промивають 
водою. 

ВИСИХАННЯ:
(при температурі +20°С, 60% відносній 
вологості повітря):
– наступне покриття приблизно 2 години
При більш низьких температурах та/
або високій вологості час висихання 
збільшується.

ОСОБЛИВІ ПРИМІТКИ:
Цей засіб необхідно використовувати 
лише для необробленої деревини. 
Візуальний ефект на певній дерев’яній 
поверхні чи певному виді деревини 
визначається пробним нанесенням 
засобу. Після висихання протягом 12 
годин можна оцінити візуальний ефект 
на оброблювальній поверхні.
Засіб зменшує знебарвлення або пожо-
втіння світлої деревини, однак не може 
повністю запобігти цьому.
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Захисні матеріали, наприклад клейкі 
стрічки необхідно зняти з оброблюваль-
ної поверхні не пізніше, ніж через 24 
години. 
SÜDWEST UV-Stopp має рожевий 
відтінок, помітний після нанесення на 
певних видах деревини чи дерев’яних 
матеріалах (наприклад, на поверхні ОС-
Б-плит) видимий навіть пісял висихання 
протягом понад, ніж 12 годин. Зазви-
чай, за декілька днів під дією сонця таке 
забарвлення зникає.
На поверхнях з сильним рівнем пог-
линання (наприклад, тонкому шпоні) 
забарвлення також може бути викли-
кане іншими чинниками (накприклад, 
клейовому шару). 
Якщо забарвлення не зникло через 3-4 
дні після пробного нанесення - подукт 
не підходить для даного типу поверхні. 
З метою запобігання вимиванню сонце-
захисного засобу під впливом вологи, 
ми рекомендуємо нанести захисний 
лак.
На заплямованих жиром дерев’яних 
поверхнях, наприклад, на поверхнях з 
відбитками пальців, засіб не може діяти 
та проникати у поверхню. На поверхнях, 
де засіб не потрапляє, з часом утворю-
ються плями.
Після обробки поверхні не використо-
вуйте високоабразивне шліфування.
Не підходить для нанесення на лужні 
основи. Захищати від потрапляття бри-
зок будівельних розчинів на оброблену 
поверхню. 
При обробці червоної деревини (напри-
клад, червоного дерева) чи чорної де-
ревини, дія інтенсивного ультрафіолето-
вого випромінювання може спричиняти 
вицвітання.

Директива 2004/42/EG: 
SÜDWEST AquaVision UV-Stopp не під-
падає під дію директиви.

СКЛАД: 
Вода, добавки, речовини-консерванти, 
що запобігають вимиванню, сонцезахисні 
стабілізатори.

КОД ПРОДУКТУ: BSW20       

ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З 
ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ:
Під час процесу нанесення та висихан-
ня фарб і лаків слід подбати про належ-
ну вентиляцію. Тримати осторонь від 
продуктів харчування, напоїв та кормів 
для тварин. 
Уникати контакту з очима та шкірою. 
При шліфуванні не вдихати пил. Берег-
ти від дітей. 

ЗБЕРІГАННЯ: 
Зберігати продукт у щільно закритих 
оригінальних контейнерах, у сухому, 
прохолодному місці, не допускаючи 
замерзання. Безбарвний матеріал 
зберігається стабільно у закритому 
оригінальному контейнері протягом 
щонайменше 24 місяців.
Тоновані вироби повинні бути викори-
стані протягом 3 місяців, щоб уникнути 
надмірного осідання пігментів.Збері-
гати у сухому, прохолодному місці, не 
допускаючи замерзання.

УТИЛІЗАЦІЯ: 
Віддавати на утилізацію лише порож-
ню від залишків засобу тару. Утиліза-
цію слід проводити, дотримуючись 
відповідних законодавчих норм.

ТЕХНІЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ:
Додаткову інформацію та відповіді щодо 
даного продукту, або продукції компанії, 
що не вказана в даній технічній інструк-
ції радо нададуть наші працівники. За 
детальнішою інформацією просимо 

звертатися до нашої технічної служби 
підтримки за тел: +380 (93) 783 93 78.

ІНФОРМАЦІЯ  
ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
Ми прагнемо бути максимально точни-
ми. Однак тут може бути надана лише 
загальна інформація, що заснована на 
нашому досвіді, розробках і досліджен-
нях, яка, очевидно, не може враховувати 
індивідуальні умови проекту (основи, 
погодні та інші умови). Тому виконавець 
зобов’язаний ознайомитися з поточним 
станом справ і діяти під власну від-
повідальність. Наші співробітники будуть 
раді надати конкретні поради.  Ми не 
несемо жодної відповідальності за 
поєднання з іншими продуктами. Однак, 
інформація, надана тут, не є обов’язко-
вою інформацією або зобов’язанням.  
Крім того, ця брошура втрачає чинність у 
разі припинення її випуску або публікації 
наступної редакції, про що ви можете 
дізнатися в будь-який час на нашому 
веб-сайті: www.sudwest.com.ua. 

СТАНОМ НА: ЖОВТЕНЬ 2023 РОКУ

http://www.sudwest.com.ua.

