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ЗАСТОСУВАННЯ: 
Декоративна лазур на основі воску для 
захисту дерев’яних поверхонь всередині 
приміщення. 
Завдяки використанню натурального 
воску продукт володіє водовідштовху-
ючими властивостями та підкреслює 
природну структуру деревини. 
Лазур на водній основі та без запаху, 
тому може використовуватися для по-
криття великих ділянок в приміщенні. 
Основи для нанесення: дерев’яні стелі, 
настінні покриття, двері, лавки, де-
рев’яні меблі та дитячі іграшки.

ВЛАСТИВОСТІ:
— на водній основі;
— екологічна;
— зафарбовує поверхню;
— водовідштовхуюча;
— паропроникна;
— підкреслює структуру деревини;
— захищає деревину від набухання і 
усадки;
— стійка до пожовтіння*;
— шовковисто-матова поверхня;
— очищувати нейтральними засобами.

* див. Особливі примітки

КОЛІР: 	 0901 безбарвний, 1991 вапня-
ний білий, 1995 світло-білий	

ALL-COLOR-ТОНУВАННЯ:  інші кольори 
доступні за запитом

ЄМНІСТЬ/РОЗМІР ТАРИ: 375 мл, 750 мл,   
2,5 л, 5 л

РОЗХІД: 60–80 мл/м2  в один шар

СТУПІНЬ БЛИСКУ: матовий 

ЗАСТОСУВАННЯ: 
ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА: 
При підготовці поверхонь та здійсненні 
фарбувальних робіт необхідно застосо-
вувати відповідні технічні засоби. По-
криття та підготовчі роботи завжди слід 
виконувати відповідно до вимог певно-
го об’єкту. Просимо звернути увагу на 

актуальні інструкції Федеральної асо-
ціації захисту кольору та матеріальних 
цінностей, див. вимоги щодо покриття, 
пункт C, стандарт DIN 18363, абзац 3 
«Фарбувальні та лакувальні роботи».
Наступні експлуатаційні роботи чи 
видалення шарів фарби методом 
шліфування, застосовуючи електрофен 
чи обпалювання, а також інші методи 
видалення, призводять до виникнення 
шкідливого пилу та шкідливих випарів. 
Роботи проводяться лише на добре 
провітрюваних об’єктах. При потребі, 
слід використовувати відповідні засоби 
захисту органів дихання.
Усі фарбувальні поверхні повинні бути 
чистими, сухими, не містити на собі ін-
ших речовин. На невизначених поверх-
нях має здійснюватися пробне нанесен-
ня. При необхідності пробні поверхні 
тестують на адгезію за допомогою 
методу решітчастих надрізів чи методом 
відриву. Перед покриттям поверхонь 
лазур’ю здійснюється попереднє шліфу-
вання поверхонь. Для міцності покриття 
між окремими шарами має відбуватися 
проміжне шліфування.
Посірілі та знищені негодою поверхні 
слід відшліфувати. Старе покриття з 
поганою адгезією необхідно очистити 
та відшліфувати. Гострі краї поверхонь 
рекомендовано відшліфувати та зао-
круглити. На горизонтальних поверхнях 
подбайте про дренажну систему для 
відведення води. 
Вологість деревини не повинна переви-
щувати рекомендовані норми: для де-
ревини листяних порід не більше 12%, 
а для хвойних — не більше 15%. Що 
сухіша поверхня, то більша глибина про-
никнення, та, відповідно покращуються 
захисні функції покриття і збільшується 
термін його дії. 
Тропічні породи деревини, які містять 
в собі речовини, що сповільнюють 
висихання, слід попередньо промити 
нітророзчинниками та провести пробне 
нанесення. 

НАНЕСЕННЯ ПРОДУКТУ: 
Наносити пензлями, щітками або ме-
тодом розпилення. Не виконуйте робіт 
при температурі нижче +5°С.

ВИДИ ПОКРИТТЯ: 
Нова деревина: 
Неочищені дерев’яні поверхні змочіть 
вологою губкою (теплою водою) і дайте 
висохнути. Потім видаліть будь-які волок-
на деревини за допомогою шліфуваль-
ного паперу. Нанесіть нерозбавленою 
Wachs-Lasur в 2-3 шари. Якщо це можли-
во, покрийте поверхню з усіх сторін.

Реставрація: 
Очистіть поверхню за допомогою шлі-
фувального паперу та нанесіть нероз-
бавленою Wachs-Lasur в 1-2 шари.

Нанесення методом розпилення:
Наприклад SATAjet 3000RP/SATAjet RP: 
2,0 мм (діаметр отвору сопла)
Тиск: 1,8—2,3 бар
Продукт розбавляють на 10% водою. 
Для інших розпилювачів використо-
вувати значення, подані відповідним 
виробником обладнання. 
Додаткову інформацію про альтерна-
тивні інструменти SATA можна знайти 
на www.suedwest.de (Service/Prospekt-
Download)

ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ: 
Інструменти очистити водою відразу після 
використання. 

ВИСИХАННЯ:
(при температурі +20°С, 60% відносній 
вологості повітря):
– від пилу 	 приблизно 30 хвилин
– наступне покриття  приблизно 4 години
– повне висихання      приблизно 6 годин
При більш низьких температурах та/
або високій вологості час висихання 
збільшується.
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ОСОБЛИВІ ПРИМІТКИ:
Щоб запобігти пожовтінню нових або 
свіжооброблених, світлих порід дереви-
ни, видима сторона може бути попе-
редньо покрита засобом для захисту 
від ультрафіолетового випромінювання 
SÜDWEST UV-Stopp (при нанесенні 
дотримуйтеся технічних інструкцій). По-
передньо оброблені поверхні зберіга-
ють свою природну яскравість протягом 
багатьох років.

Директива 2004/42/EG: 
SÜDWEST Wachs-Lasur не перевищує 
максимального значення ЛОС продук-
ції категорії е (130 г/л), а тому вва-
жається сумісним згідно ЛОС.

СКЛАД: 
Акрилатні дисперсії (залежно від тону 
неорганічні або органічні пігменти), вода, 
гліколі, аміак, похідні целюлози, зволо-
жуючі речовини, піногасники, гідроксид 
натрію, сполучні добавки, поліуретанові 
згущувачі та агенти для зберігання на 
основі метил- та бензізотіазолінів.

КОД ПРОДУКТУ: BSW30        

ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З 
ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ:
Під час процесу нанесення та висихан-
ня фарб і лаків слід подбати про належ-
ну вентиляцію. Тримати осторонь від 
продуктів харчування, напоїв та кормів 
для тварин. 
Уникати контакту з очима та шкірою. 
При шліфуванні не вдихати пил. Берег-
ти від дітей. 

ЗБЕРІГАННЯ: 
Зберігати продукт у щільно закритих 
оригінальних контейнерах, у сухому, 
прохолодному місці, не допускаючи 
замерзання. Безбарвний матеріал 
зберігається стабільно у закритому 
оригінальному контейнері протягом 
щонайменше 24 місяців.
Тоновані вироби повинні бути викори-
стані протягом 3 місяців, щоб уникнути 
надмірного осідання пігментів.Збері-
гати у сухому, прохолодному місці, не 
допускаючи замерзання.

УТИЛІЗАЦІЯ: 
Віддавати на утилізацію лише порож-
ню від залишків засобу тару. Утиліза-
цію слід проводити, дотримуючись 
відповідних законодавчих норм.

ТЕХНІЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ:
Додаткову інформацію та відповіді щодо 
даного продукту, або продукції компанії, 
що не вказана в даній технічній інструк-
ції радо нададуть наші працівники. За 
детальнішою інформацією просимо 
звертатися до нашої технічної служби 
підтримки за тел: +380 (93) 783 93 78.

ІНФОРМАЦІЯ  
ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
Ми прагнемо бути максимально точни-
ми. Однак тут може бути надана лише 
загальна інформація, що заснована на 
нашому досвіді, розробках і досліджен-
нях, яка, очевидно, не може враховувати 
індивідуальні умови проекту (основи, 
погодні та інші умови). Тому виконавець 
зобов’язаний ознайомитися з поточним 
станом справ і діяти під власну від-
повідальність. Наші співробітники будуть 
раді надати конкретні поради.  Ми не 
несемо жодної відповідальності за 
поєднання з іншими продуктами. Однак, 
інформація, надана тут, не є обов’язко-
вою інформацією або зобов’язанням.  
Крім того, ця брошура втрачає чинність у 
разі припинення її випуску або публікації 
наступної редакції, про що ви можете 
дізнатися в будь-який час на нашому 
веб-сайті: www.sudwest.com.ua. 
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