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ЗАСТОСУВАННЯ: 
Засіб для очищення нового та старого 
цинку, а також оцинкованих поверхонь 
(дотримуючись вимог інформаційного 
аркуша BFS № 5).
Для очищення нових або старих пласт-
мас (дотримуючись вимог інформацій-
ного аркуша BFS № 22).

ВЛАСТИВОСТІ: 
— видаляє бруд, іржу, жир та інші 
розділяючі речовини;
— утворює на поверхні захисний шар, 
що запобігає утворенню корозії;
— покращує адгезію для нанесення 
наступних покриттів.

КОЛІР:  0901 прозорий

ЄМНІСТЬ/РОЗМІР ТАРИ: 500 мл, 1 л, 5 л

РОЗХІД:  прибл. 100 мл/м2

ЗАСТОСУВАННЯ: 
ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА: 
Підготовка поверхні та виконання 
малярних робіт повинні відповідати су-
часним технічним вимогам. Всі покриття 
та підготовчі роботи повинні відповіда-
ти вимогам до відповідного об’єкту. 
Просимо звернути увагу на актуальні 
інструкції Федеральної асоціації захисту 
кольору та матеріальних цінностей, 
див. вимоги щодо покриття, пункт C DIN 
18363, абзац 3 «Фарбувальні та лаку-
вальні роботи».
Подальша обробка нанесеного покрит-
тя: видалення шарів фарби шляхом 
шліфування, зварювання, випалювання, 
тощо, може спричинити виникнення не-
безпечного пилу або шкідливих випарів. 
Роботи слід проводити лише в добре 
провітрюваних місцях. Використовувати 
за необхідності відповідні  засоби для 
захисту органів дихання (респіратори).
Основа повинна бути чистою, сухою, 
стабільною та не містити розділяючих 

речовин. Нестабільні поверхні повинні 
перевірятися на їх несучу здатність та 
придатність до подальших покриттів. 
При необхідності зробіть пробне нане-
сення продукту та протестуйте поверх-
ню на сумісність.

ОСНОВА: 
Цинк та тверді пластмаси. 

НАНЕСЕННЯ:  
ЦИНК:
Ретельно обробіть поверхню м’якою 
тканиною, змоченою в SÜDWEST Zink- 
und Kunststoff-Reiniger. Після цього 
промийте великою кількістю води та 
витріть насухо.
Сильно забруднені поверхні потребу-
ють механічного очищення. Для цього 
необхідно обробити поверхню шліфпа-
пером із дрібним зерном, змоченим у 
SÜDWEST Zink- und Kunststoff-Reiniger. 
Залишіть засіб діяти протягом принаймі 
10 хвилин. Після цього промийте вели-
кою кількістю води та витріть насухо. 
Повторно нанесіть засіб та одразу після 
цього промийте поверхню великою 
кількістю води та витріть насухо. 
На великих площах нанесіть SÜDWEST 
Zink- und Kunststoff-Reiniger розпилю-
вачем або щіткою та залиште його на 
20–30 хвилин. При цьому не допускай-
те висихання поверхні. Після цього 
очистіть поверхню апаратом високого 
тиску (температура 80°, тиск 100 бар).

ПЛАСТМАСА:
Процес нанесення аналогічний з нане-
сенням на поверхню цинку, проте засіб 
не потрібно залишати діяти на поверх-
ні. Одразу після нанесення промийте 
поверхню великою кількістю води та 
витріть насухо.

ОСОБЛИВІ ПРИМІТКИ:
Після очищення поверхню необхідно 
ретельно промити водою. Якщо при 

цьому спостерігається «перламутро-
вий» ефект, необхідно ще раз нанести 
засіб.
Продукт може викликати подразення 
шкіри. Під час роботи одягайте гумові 
рукавиці. 

Директива 2004/42/EG: 
SÜDWEST Zink- und Kunststoff-Reiniger не 
підпадає під дію директиви.

ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З 
ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ:
Під час процесу нанесення та висихання 
фарб і лаків слід подбати про належ-
ну вентиляцію. Тримати осторонь від 
продуктів харчування, напоїв та кормів 
для тварин. 
Уникати контакту з очима та шкірою. 
При шліфуванні не вдихати пил. Берегти 
від дітей. Уникати потрапляння нероз-
веденого засобу, а особливо у великій 
кількості у ґрунтові води, водойми чи 
каналізаційні системи.
Додаткова інформація з техніки безпеки 
на www.sudwest.de

ЗБЕРІГАННЯ: 
Зберігати щільно закриту упаковку у 
прохолодному місці, не допускаючи 
замерзання.

УТИЛІЗАЦІЯ: 
Віддавати на утилізацію лише порожню 
від залишків засобу тару. Утилізацію 
слід проводити, дотримуючись від-
повідних законодавчих норм.

ТЕХНІЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ:
Додаткову інформацію та відповіді щодо 
даного продукту, або продукції компанії, 
що не вказана в даній технічній інструк-
ції радо нададуть наші працівники. За 
детальнішою інформацією просимо 
звертатися до нашої технічної служби 
підтримки за тел: +380 (93) 783 93 78.

http://www.sudwest.de
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Крім того, ця брошура втрачає чин-
ність у разі припинення її випуску або 
публікації наступної редакції, про що 
ви можете дізнатися в будь-який час на 
нашому веб-сайті: www.sudwest.com.ua. 

СТАНОМ НА: ЛИСТОПАД 2018 РОКУ

зобов’язаний ознайомитися з поточ-
ним станом справ і діяти під власну 
відповідальність. Наші співробітники 
будуть раді надати конкретні поради.  
Ми не несемо жодної відповідальності 
за поєднання з іншими продуктами. 
Однак, інформація, надана тут, не є 
обов’язковою інформацією або зобов’я-
занням.  

ІНФОРМАЦІЯ  
ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
Ми прагнемо бути максимально точни-
ми. Однак тут може бути надана лише 
загальна інформація, що заснована на 
нашому досвіді, розробках і досліджен-
нях, яка, очевидно, не може враховува-
ти індивідуальні умови проекту (основи, 
погодні та інші умови). Тому виконавець 

http://www.sudwest.com.ua.

